AGREGADO VII

Referencias
1) Azul sombreado en amarillo — puntos pendientes da XLIV Reuniao
do SGT3.
2) Verde - referéncias.
3) TFaehade: propuesta de exclusao del documento en la XLIV Reunido do
SGT3.
4) Azul puntos consensuados en la XLIV Reunién del SGT3

DOCUMENTO DE TRABALHO PARA REVISAO DAS RES. GMC 19/94,
12/95, 35/97, 56/97, 52/99 e 20/00

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE MATERIAIS,
EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS CELULOSICOS EM CONTATO COM
ALIMENTOS

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunc¢éo, o Protocolo de Ouro Preto
e as Resolucdes N? 28/93, 38/98, 56/02 e 19/04 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que a harmonizacdo dos Regulamentos Técnicos tende a eliminar os
obstaculos ao comércio que geram as diferentes regulamentacées nacionais
vigentes, dando cumprimento ao estabelecido no Tratado de Assuncgao;

Que os Estados Partes, devido aos avancos nesse tema, consideraram
necessario atualizar os Regulamentos Técnicos MERCOSUL sobre
Embalagens e Equipamentos Celulésicos em Contato com Alimentos
(Resolucdées GMC 19/94, 12/95, 35/97, 56/97, 52/99 e 20/00).

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o “Regulamento Técnico Mercosul sobre Materiais,
Embalagens e Equipamentos Celulésicos em Contato com Alimentos”, que
consta como Anexo e faz parte da presente Resolucao.

Art. 2° - Os organismos nacionais competentes para a implementacao da
presente Resolugcao séo:

Argentina: Ministerio de Salud
Secretaria de Politicas, Regulacién e Institutos
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca



Brasil: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
Ministério da Saude (MS)

Paraguai: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPyBS)
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion (INAN)
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia
(INTN)

Uruguai: Ministerio de Salud Publica (MSP)

Ministerio de Industria, Energia y Mineria (MIEM)
Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU)

Art. 3° - A presente Resolugao se aplicara no territério dos Estados Partes, ao
comércio entre eles e as importacdes extrazona.

Art. 4° - Revogar as Resolugcbes GMC N° 19/94, 12/95, 35/97, 56/97, 52/99 e
20/00.

Art. 5° - Esta Resolucao devera ser incorporada ao ordenamento juridico dos
Estados Partes antes de xx/xx/20xx.

LXXXV GMC — Assuncao, XX/Xx/XX.



ANEXO

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE MATERIAIS,
EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS CELULOSICOS EM CONTATO COM
ALIMENTOS

PARTE |

1. ALCANCE

1.1. O presente Regulamento Técnico aplica-se as embalagens e
equipamentos celulésicos destinados a entrar em contato com alimentos e
matérias-primas para alimentos, inclusive aos materiais celulésicos revestidos
ou tratados com pigmentos minerais, parafinas, polimeros e outras
substancias, assim como aqueles compostos por camadas de um mesmo
material ou de diferentes materiais (multicamadas), siempre que la cara en

contacto con el alimento sea celulosica.desde—que—o-componente—principal-da

1.2. Aplica-se, também, as fibras celuldésicas provenientes de material
reciclado mencionadas na “Lista Positiva para Embalagens e Equipamentos
Celulésicos em Contato com Alimentos”.

1.3. O presente Regulamento Técnico ndo se aplica as embalagens
secundarias fabricadas com papel, cartolina e cartdo, sempre que se assegure
que aquelas nao entrem em contato com alimentos, ndo interfram na
integridade dos alimentos e ndo cedam a eles substancias prejudiciais a saude;

1.4. Nao se aplica, também, aos papéis para filtracdo, infusdo, coccao e para
uso em microondas e em fornos convencionais, 0s quais estdo sujeitos a
requisitos especiais descritos nos Regulamentos Técnicos MERCOSUL
correspondentes.

2. DISPOSICOES GERAIS

2.1. As embalagens e equipamentos celuldsicos a que se refere este
Regulamento Técnico devem ser fabricados segundo as Boas Praticas de
Fabricacdo e serem compativeis com a utilizagdo para contato direto com
alimentos.



2.2. Para a fabricacdo de materiais celulésicos destinados a elaboragéao de
embalagens e equipamentos que entram em contato com alimentos a—que-se
refere—o-—presenteregulamento, somente podem ser utilizadas as substancias
incluidas na "Lista Positiva de componentes para Embalagens e Equipamentos
Celulésicos em Contato com Alimentos" que consta na PARTE |l deste
regulamento. Os materiais fabricados devem cumprir com as restricdes de uso,
os limites de migracdo e os limites de composicdo estabelecidos neste
regulamento técnico.

2.3. Nas embalagens e equipamentos compostos por camadas de um
mesmo material ou de diferentes materiais (multicamadas), as camadas que
nao entram em contato direto com os alimentos devem atender aos
regulamentos Mercosul especificos para cada material ou deve-se garantir que
nao ocorra migracao de substancias em quantidades que representam risco a
saude.

2.4. Os limites de composicao e migracao especifica da "Lista Positiva para
Embalagens e Equipamentos Celulésicos em Contato com Alimentos" se
referem aos papéis, cartolinas, cartdes, papeldao ondulado e polpas moldadas,
entre outros, empregados na confeccdo das embalagens, doravante
denominados como produto acabado. Os limites expressos em relacao
massa/massa (m/m) e porcentagem (%) sao referentes a massa seca. No caso
em que os valores indicados fagam referéncia ao produto acabado, considera-
se como produto acabado seco.

2.5. Quando os auxiliares do processo de fabricacdo utilizados na
elaboracdo de papéis, cartolinas ou cartdes contenham diferentes limites,
dependendo da fungdo que desempenham, os mesmos ndo sao acumulativos
e no caso de serem usados para varias funcoes, deve ser considerado, como
valor maximo toleravel, o maior dos limites indicados.

2.6. As embalagens e equipamentos celulésicos, nas condicdes previsiveis
de uso, ndo podem ceder aos alimentos substancias que representem risco a
saude humana em quantidades superiores aos limites de migracéo total e
especifica estabelecidos. No caso de haver migracdo de substancias, estas
também ndo podem ocasionar modificagdes inaceitaveis na composicao dos
alimentos ou nas suas caracteristicas nutricionais e sensoriais.

2.7. O limite de migracao total previsto para as embala%ens € equipamentos
celulésicos em contato direto com alimentos é de 8 mg/dm®.

2.6.1. A migracéo total deve ser realizada conforme procedimento descrito na
parte Ill.

2.8. Os materiais celulésicos revestidos com cargas minerais em sua
composigao (coating) devem cumprir com as restricdes estabelecidas na Parte
Il deste regulamento.

2.8.1. Os materiais celulésicos revestidos com materiais diferentes dos
previstos no item 2.7, devem cumprir com as restricdes estabelecidas nos
regulamentos especificos referentes ao material de revestimento.



2.9. Para assegurar a adesado das juntas da embalagem, sdo permitidos
unicamente os adesivos cujos componentes constem do Regulamento Técnico
MERCOSUL correspondente a adesivos utilizados na fabricacdo de
embalagens e equipamentos em contato com alimentos.
(MERCOSUL/GMC/RES. N. 27/99)

2.10. Para embalagens celulésicas com duas ou mais camadas que utilizem
adesivos entre estas, os componentes do(s) adesivo(s) utilizado(s) devem
constar no Regulamento Técnico MERCOSUL correspondente a adesivos
utilizados na fabricacdo de embalagens e equipamentos em contato com
alimentos.

2.11. Para as embalagens e equipamentos celuldésicos adotam-se as mesmas
classificacbes de alimentos e simulantes de alimentos descritos em
Regulamento Técnico MERCOSUL correspondente a migracdo em materiais,
embalagens e equipamentos plasticos destinados a entrar em contato com
alimentos. En el caso de alimentos grasos el simulante D sera n-heptano

2.11.1. Para alimentos gordurosos o simulante D deve ser o n-heptano,
empregado em condigbes indicadas na Tabela 1 apresentada no item 5 da
Parte IIl.

2.12. As embalagens e equipamentos celulésicos destinados a entrar em
contato com alimentos podem utilizar pigmentos e corantes, em-sua—massa;
com excecao dos componentes que estao restringidos no item 4.3 Pigmentos,
corantes e branqueadores fluorescentes da lista positiva de componentes da
Parte Il deste Regulamento. Los pigmentos e colorantes ndo podem migrar
conforme o procedimento descrito na norma BS EN 646 — Paper and board
intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness
of dyed paper and board. (MERCOSUL/GMC/RES. N. 32/99).




2.13. As embalagens e equipamentos celulésicos destinados a entrar em
contato com alimentos podem utilizar em sua massa branqueador eptico
fluorescentes desde que atendam os limites estabelecidos na lista positiva
quando se aplica o procedimento descrito na norma EN 648 — Paper and board
intended to come into contact with foodstuffs- Determination of the fastness of
fluorescent whitened paper and board. (MERCOSUL/GMC/RES. N. 32/99)

2.14. Nas embalagens e equipamentos celulésicos em contato com alimentos
nao podem ser detectadas bifenilas policloradas em nivel total igual ou superior
a 5 mg/kg, quando se aplica o procedimento descrito na norma BS EN ISO
15318 — Pulp, paper and board — Determination of 7 specified polychlorinated
biphenyls (MERCOSUL/GMC/RES. N. 32/99).

2.15. Nas embalagens e equipamentos celulésicos em contato com alimentos
ndao podem ser detectados niveis iguais ou superiores a 0,15 mg/kg de
pentaclorofenol (revoga a RES.GMC N.20/00), quando se aplica o
procedimento descrito na norma EN ISO 15320 - Pulp, paper and board -
Determination of Pentachlorophenol in an aqueous extract.

2.16. As embalagens e equipamentos celulésicos em contato com alimentos
devem cumprir com o0s seguintes limites para os elementos Cadmio (Cd),
Chumbo (Pb), Mercurio (Hg), no extrato aquoso:

- Cadmio (Cd) = 0,5 ug/g de papel;
- Chumbo (Pb) = 3 ug/g de papel;

- Mercurio (Hg) = 0,3 ug/g de papel.

2.16.1. O extrato utilizado para a determinacdo de metais deve ser obtido
conforme o procedimento descrito na norma BS EN 645: Paper and board
intended to come into contact with foodstuffs - Preparation of cold water extract.
(MERCOSUL/GMC/RES. N. 32/99)

2.16.2. O extrato utilizado para a determinacdo de metais quando a
temperatura dos diversos tipos de alimentos em contato com a embalagem ou
utensilio celulésico for superior a 40 °C deve ser obtido conforme o
procedimento descrito na norma BS EN 647: Paper and board intended to
come into contact with foodstuffs - Preparation of hot water extract.
(MERCOSUL/GMC/RES. N. 32/99).



2.17. Para a determinacdo dos metais Cadmio (Cd), Chumbo (Pb) e Mercurio
(Hg), devem ser seguidos os respectivos procedimentos constantes nas
normas:

BS EN 12498 - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of cadmium and lead in an aqueous extract.

BS EN 12497 - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of mercury in an aqueous extract.

2.18. O limite de migracao especifica para Arsénio (As) e Cromo (Cr) deve ser
igual ao valor do limite maximo definido no regulamento técnico MERCOSUL
sobre contaminantes inorganicos para o alimento que sera embalado ou similar
e, quando este nao existir, deve ser igual ao valor estabelecido pelo Codex
Alimentarius. Quando o papel for usado para embalar diversos tipos de
alimentos o limite deve ser igual ao menor valor entre os alimentos
contemplados.

2.19. As embalagens e equipamentos celulésicos destinados a entrar em
contato com alimentos também devem cumprir com os limites de migracion
especifica para os elementos relacionados a seguir, quando estes formarem
parte da composicao:

- Antiménio (Sb)
- Boro (B)

- Bério (Ba)

- Cobre (Cu)

- Estanho (Sn)

- Flaor (F)

- Prata (Ag)

- Zinco (Zn)

2.19.1. O limite de migracao especifica para os elementos especificados no
item 2.18 deve ser igual ao valor do limite maximo definido no regulamento
técnico MERCOSUL sobre contaminantes inorganicos para o alimento que sera
embalado ou seu similar e, quando este ndo existir, ao valor estabelecido pelo
Codex Alimentarius. Quando o papel for usado para embalar diversos tipos de
alimentos o limite deve ser igual ao menor valor entre os alimentos
contemplados.



2.20. Os ensaios de migracao especifica de elementos devem ser realizados
com o simulante B, mesmo que o alimento néo seja do tipo aquoso acido. As
condi¢bes de tempo e temperatura estao definidas na Tabela 1 que consta no
item 5 da Parte Il deste regulamento.

2.21. As determinacbes dos elementos nos extratos de migracao especifica
deverdo ser realizadas com técnicas validadas de sensibilidade adequada
(como, por exemplo, espectrometria da absorcdo ou emissao atdbmica).

2.22. Para os outros elementos que nao estiverem contemplados em
Regulamento Técnico MERCOSUL especifico, o limite deve ser igual ao valor



estipulado pelo Codex Alimentarius para o alimento que sera embalado.
Quando o papel for usado para embalar diversos tipos de alimentos o limite
deve ser igual ao menor valor entre os alimentos contemplados.

2.23. Os requisitos estabelecidos nos itens 215, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19 néo
se aplicam a materiais celulésicos em contato com alimentos secos nao
gordurosos.

2.24. As embalagens e equipamentos celulésicos em contato com alimentos
devem cumprir os limites estabelecidos para compostos organicos
apresentados na lista positiva deste regulamento. Para determinacdo desses
compostos devem ser empregadas metodologias especificas reconhecidas e
validadas que permitan la identificacion e quantificacdo adecuada del
compuesto.

2.25. As embalagens e equipamentos celulésicos ndo podem transferir aos
alimentos agentes antimicrobianos utilizados no processo de fabricagdo do
papel, quando se aplica o0 método BS EN 1104: Paper and board intended to
come into contact with foodstuffs - Determination of transfer of antimicrobial
constituents.

2.26. As embalagens e equipamentos celulésicos devem ter padrdes
microbioldgicos compativeis com os alimentos vem vao acondicionar ou com
0S quais entraram em contato.




2.27. A "Lista Positiva para Embalagens e Equipamentos Celul6sicos em
Contato com Alimentos" podera ser modificada tanto para inclusdo/exclusao de
substancias como para modificacdo de seus limites e outras restricoes. Para
tanto, consideram-se as seguintes referéncias: Food and Drug Administration
(FDA) dos EUA, recomendacdes do Bundesinstitut fur Riskoberwertung (BfR) e
do Uniao Europea, legislagdo do MERCOSUL, da Unido Européia e referéneias
do-Codex Alimentarius.
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PARTE Il

LISTA POSITIVA DE COMPONENTES PARA EMBALAGENS E
EQUIPAMENTOS CELULOSICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

1. MATERIAS PRIMAS FIBROSAS:

1.1 Fibras celuldsicas primarias (de primeiro uso) de pasta celuldsica quimica,
mecanica, semi-quimica, quimio-termo-mecanica, termo-mecanica e quimio-
mecanica, branqueadas, semi-branqueadas ou nao branqueadas. BfR (A.l.1)
Quando se utiliza a antraquinona [CAS 84-65-1] no processo de obtencao de
celulose o limite maximo daquela é de 30 mg/kg de papel em base seca. BfR
(A.llLT)

1.2 Fibras celulésicas secundarias (que ja passaram al menos uma vez por
uma maquina de fazer papel), também denominadas recicladas, que cumpram
com as seguintes exigéncias: (Revoga a MERCOSUL/ Res. GMC 52/99)

a)

As fibras recicladas devem ser obtidas através de processos adequados de
limpeza e boas praticas de fabricacdo que assegurem qualidade compativel
com sua utilizagdo em contato com alimentos. Nao podem ficar retidas nas
fibras substancias toxicas ou prejudiciais a saude que possam migrar para o
alimento.

As embalagens fabricadas com as fibras recicladas e que entrardo em
contato com alimentos devem cumprir com as especificacbes deste
Regulamento. (Revoga Res. GMC 19/94 e 35/97, ja incluidas no texto)

Na formulagcdo das embalagens e equipamentos elaborados com fibras
celuldsicas recicladas podem ser incorporados apenas os aditivos previstos
na “Lista Positiva de Componentes para Embalagens e Equipamentos
Celulésicos em Contato com Alimentos”, apresentada neste regulamento,
cumprindo as restricdes estabelecidas na mesma. (Revoga a GMC 56/97)

Rejeitos de processo que retornam ao mesmo circuito de fabricacdo néo
sdo considerados, para efeitos deste regulamento, como material reciclado.

Deve-se evitar, na fabricacdo de embalagens celulésicas em contato com
alimentos, a utilizagdo de fibras recicladas provenientes da coleta
indiscriminada de rejeitos que possam comprometer a inocuidade ou afetar
as caracteristicas organolépticas dos alimentos.

As fibras recicladas, como matéria prima na producdo de papel para
contacto com alimentos, devem atender aos seguintes limites maximos para
migracao especifica:

- Benzofenona: 0,6 mg/kg;

- Bisfenol A: 0,6 mg/kg. La verificacidn de la migracién especificacion es
necesaria solo para papel en contacto con alimentos himedos o grasos

- Ftalatos:
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Ftalato de (di etilhexila): 1,5 mg/kg;
Ftalato de (di-n-butila): 0,3 mg/kg;

Ftalato de (di-isobutila): +mgtkg: 0,3 mg/kg paratérmulas-infantis:

A soma do ftalato de (di-n-butila) e ftalato de (di-isobutila) ndo pode

exceder 0,3 mg/kg e—a—quantidade—de—cada—um—deles—nrao—pode—ser
superior-0;5-mg/kg- BfR 03/2011.

- 4,4’ bis(dimetilamino)benzofenona: < 0,01 mg/kg. La verificacion de la
especificacidbn es necesaria solo para papel en contacto con alimentos
hiamedos o grasos.

- Aminas aromaticas primarias: ndo podem ser detectadas. La verificacion
de la especificacion es necesaria solo para papel en contacto con alimentos
himedos o grasos.

- Diisopropilnaftaleno: tdo baixo quanto possivel, quando se usa o método
de menor limite de deteccdao disponivel. Na validacao do(s) método(s)
utilizado(s) deve ser determinado o limite de deteccdo da substancia e
estabelecidos os parametros de confirmacao da sua identidade.

g) Para alimentos secos e ndo gordurosos com grande area superficial (por
exemplo, farinha, sal, arroz etc), a migracdo de substancias volateis e
hidrofébicas por via gasosa deve ser considerada em particular. (BfR, anexo
recomendagao XXXVI)

1.3 Fibras sintéticas de primeiro uso, desde que cumpram com O0S
regulamentos técnicos MERCOSUL correspondentes as listas positivas de
aditivos, polimeros, mondmeros e outras substancias de partida para
embalagens e equipamentos plasticos em contato com alimentos. BfR (A.l.2)

1.4 Fibras vegetais branqueadas tratadas com acido sulfurico (tipo pergaminho
vegetal ou papel vegetal) devem cumprir, além dos requisitos estabelecidos
para todos os materiais celulésicos, os seguintes itens:

a) Acidez expressa em acido sulfurico: maximo 0,02 % m/m.

b) Umidade: maximo 10,0 % m/m.

c) Cinzas: maximo 0,60 % m/m.

d) Extrato aquoso: maximo 1,50 % m/m.

e) Substancias redutoras (expressas em glicose): maximo 0,20 % m/m.

f) Arsenio como As, limite de composi¢ao: maximo 2 mg/kg.

g) Cobre total como Cu, limite de composigdo: maximo 30 mg/kg.

h) Cobre soluvel em agua como Cu, limite de migracao especifica: maximo 10
mg/kg.

i) Ferro total como Fe, limite de composi¢do: maximo 70 mg/kg.

j) Ferro soluvel em agua como Fe, limite de migracdo especifica: maximo 15
mg/kg.

k) Chumbo como Pb, limite de composigao: maximo 20 mg/kg.
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l) Formaldeido: No extrato do produto terminado pode ser detectado no maximo
1,0 mg de formaldehido/dm?.

m) Acido bérico e outros antisépticos: ndo podem ser detectados.

Na validacao do(s) método(s) utilizado(s) deve ser determinado o limite de
deteccdo da substancia e estabelecidos os parametros de confirmacao da sua
identidade.

2. CARGAS MINERAIS

Substancias minerais naturais e sintéticas insolluveis em agua:

2.1 Carbonato de célcio [CAS 471-34-1] ou de magnésio [546-93-0]. BfR (A.lll)
2.2 Diéxido de silicio [CAS 7631-86-9]. BfR (A.lll)

2.3 Silicatos de: sodio [CAS 1344-09-8], potassio [CAS 1312-76-1], magnésio
[CAS 1343-88-0], calcio [CAS 1344-95-2], aluminio [CAS 1327-36-2] e ferro

[CAS 10179-73-4] e/ou [CAS 12673-39-1] e seus compostos mistos (inclusive
0s minerais naturais como talco e caulim). BfR (A.lll)

2.4 Sulfato de calcio [CAS 7778-18-9]. BfR (A.lll)
2.5 Sulfoaluminato de calcio (branco Satin). BfR (A.lll)

2.6 Sulfato de bario [CAS 7727-43-7], solubilidade em solugdo 0,1M de HCI
menor ou igual a 0,01%. (Resolucao GMC 56/97)

2.7 Dioxido de titénio [CAS 13463-67-7]. BfR (A.lll)
2.8 Oxido Ferrico.

3. SUBSTANCIAS AUXILIARES:

3.1 Agentes de colagem interna e superficial:

3.1.1 Breu e "tall oil" refinado, e seus derivados com acido maléico [CAS 110-
16-7] e/ou fumarico [CAS 110-17-8] e/ou formaldeido [CAS 50-00-0]: maximo 3
% em relacdo ao peso do produto final. No extrato aquoso pode ser detectado
no maximo 1,0 mg/dm? de formaldeido referido ao produto final. BfR(B.I.1)

3.1.2 Caseina e cola de origem animal, proteinas de soja ou milho. BfR (B.1.2)
3.1.3 Amidos e féculas. BfR(B.1.3)

3.1.3.1 Estas substancias podem conter os contaminantes relacionados a
seqguir, respeitando os limites estabelecidos: arsénio: 3 mg/kg; chumbo: 10
mg/kg; mercurio: 2 mg/kg; cadmio: 2 mg/kg; zinco: 25 mg/kg; zinco e cobre
somados: 50 mg/kg. (Resolucao GMC 56/97) BfR(B.I.3)
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3.1.3.2 A soma das impurezas citadas no subitem 3.1.3.1 deve ser inferior a 50
mg/kg de amido.

3.1.3.3 Amidos e amidos alimenticios modificados: amidos degradados,
eterificados e esterificados (inclusive fosfatados) e outros amidos, excluidos os
amidos e amidos modificados com acido bérico e seus compostos. BfR (B.1.3.1)

3.1.3.4 Amidos e amidos alimenticios modificados (por ex: catibnicos,
anféteros), tratados com os reagentes abaixo especificados, mas que cumpram
as determinacdes da composicdo do amido estabelecido:

a) persulfato de aménia [CAS 7727-54-0]: ndo pode exceder 0,3%(m/m). Em
amidos alcalinos nao podem exceder 0,6% (m/m). FDA (178.3520)

b) cloreto de (4-clorobuteno-2) trimetilaménio: ndo pode exceder 5% (m/m). O
amido aqui mencionado deve ser usado como agente de colagem interna. FDA
(178.3520)

c) cloridrato de 2-cloro-N,N-dietiletanamina [CAS 869-24-9] ndo pode exceder
4% (m/m). FDA (178.3520)

d) metacrilato de dimetilaminoetil [CAS 2867-47-2]: ndo podem exceder 3%
(m/m). FDA (178.3520)

e) 1,3-bis(hidroximetil)-2-imidazolidona [CAS 136-84-5]: ndo pode exceder
0,375% (m/m). O amido aqui mencionado deve ser usado como agente de
colagem interna. FDA (178.3520)

f) cloreto de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio [CAS 3033-77-0]: ndo pode exceder
5% (m/m). FDA (178.3520)

g) 6xido de etileno [CAS 75-21-8]: No amido modificado ndo pode exceder 3%
(m/m) das unidades derivadas do 6xido de etileno. FDA (178.3520)

h) acido fosforico [CAS 7664-38-2] (ndo pode exceder 6% (m/m)) e uréia [CAS
57-13-6] (ndo pode exceder 20% (m/m)). O amido aqui mencionado deve ser
usado somente como agente de colagem interna e na fabricagdo de
embalagens destinadas a entrar em contato com os seguintes alimentos:
produtos lacteos e seus derivados, emulsdes de agua em éleo com baixo ou
alto teor de gordura, 6leos e gorduras de baixa umidade, produtos de
panificagdo e sélidos secos com superficies que contenham substancias
gordurosas ou ndo. FDA (178.3520)

i) acetato de vinila [CAS 108-05-4]: acetato de amido, tratado com este
reagente O amido deve conter no maximo 2,5% de grupos acetila. BfR
(B.1.3.2.3.2)

j) cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropil-trimetilaménia [CAS 3327-22-8] ou cloreto
de 2,3-epoxipropiltrimetilaménia [CAS 3033-77-0]. O amido deve conter no
maximo 0,5 % (m/m) de nitrogénio e no maximo 1 mg/kg de epicloridrina [CAS
106-89-8]. BfR (B.1.3.2.4.3)
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k) 6xido de propileno [CAS 75-56-9]: para a obtencdo de éteres de amido
neutro. O amido deve conter no maximo 1 mg/kg de propilenocloridrina, com
grau maximo de substituicdo de 0,2%. BfR (B.l.3.2.4.1)

l) acetato monoclorado (éteres anibnicos de amido). O amido deve conter no
maximo 0,4% de glicolato de s6dio com grau maximo de substituicao de 0,08%.
BfR (B..3.2.4.2)

m) cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropil trimetil aménio ou anidrido succinico [CAS
108-30-5]. O amido obtido pode conter no maximo 1 mg/kg de epicloridrina e
no maximo 1,6% de nitrogénio. BfR (B..3.2.4.4)

n) epicloridrina e cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropil trimetil aménio. O amido
obtido pode conter no maximo 1 mg/kg de epicloridrina € no maximo 0,5% de
nitrogénio BfR (B.1.3.2.5)

o) monoamido fosfato tratado com cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropil trimetil
amodnio. O amido obtido pode conter no maximo 1 mg/kg de epicloridrina € no
maximo 0,5% de nitrogénio. BfR (B.1.3.2.6)

p) Cloro, como hipoclorito de sodio. O amido obtido ndo pode conter mais que
8,2 gramas de cloro por cada quilograma de amido seco.

3.1.4 Eteres de celulose BfR (B.l.4)

3.1.5 Sal sdédico de carboximetilcelulose tecnicamente pura. Os agregados de
glicolato de sédio devem ser eliminados completamente durante a fabricacao
de papéis, cartolinas e cartdes. O glicolato de sodio [CAS 2836-32-0] presente
na carboximetilcelulose nao pode exceder 12%. BfR (B.L.5)

3.1.6 Alginatos de sédio (CAS 9005-38-3), potassio (CAS 9005-36-1), amébnio
(CAS 9005-34-9), célcio (CAS 9005-35-0) e de 1,2-propanodiol (CAS 9005-37-
2) que atendam aos seguintes limites maximos de contaminantes: Arsénio: 3
mg/kg; Chumbo: 5 mg/kg; Mercurio: 1 mg/kg; Cadmio: 2 mg/kg; Metais pesados
(expressos em chumbo): 20 mg/kg. (Directiva 84/2008/CE e JECFA)

3.1.7 Goma xantana (CAS 11138-66-2). Teor minimo de acido piravico: 1,5 %.

O teor de nitrogénio deve ser inferior a 1,5 %. O residuo maximo de etanol e
isopropanol, isoladamente ou combinados, é de 500 mg/kg. Chumbo: maximo 2
mg/kg. (Directiva 84/2008/CE e JECFA)
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3.1.8 Galactomananos listados abaixo que atendam aos seguintes limites
maximos de contaminantes: Etanol e isopropanol, isoladamente ou
combinados: 1%; Arsénio: 3 mg/kg; Chumbo: 5 mg/kg; Mercurio: 1 mg/kg;
Céadmio: 1 mg/kg; Metais pesados: 20 mg/kg. (Directiva 84/2008/CE e JECFA)

3.1.8.1 Goma Tara: Teor de proteinas maximo: 3,5% (fator N x 5,7).

3.1.8.2 Goma de alfarroba (CAS 9000-40-2): Teor de proteinas maximo: 7%
(fator N x 6,25).

3.1.8.3 Goma de guar (CAS 9000-30-0): Teor de proteinas maximo: 10% (fator
N x 6,25).

3.1.9 Eteres galactomananicos:

3.1.9.1 Carboximetilgalactomanano: Teor residual de glicolato de s6dio maximo
0.5 %.

3.1.9.2 Galactomanano tratado com cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropil-
trimetilamonio ou cloreto de glicidil-trimetil aménio. Teor de epicloridrina:
maximo de 1 mg/kg; Teor de nitrogénio: maximo de 4.0 %. BfR (B.1.7)

3.1.7 Silicato de sodio e gel de alumina. BfR (B.1.8)

3.1.8 Dispersdes de ceras microcristalinas e parafinas: maximo 2% (BfR B.l
item 9) em relagdo ao produto final, na massa de papel ou na superficie. Deve
cumprir com o Regulamento Técnico MERCOSUL referente a Ceras e
Parafinas em contato com alimentos. (Res. GMC n® 67/00)

3.1.9 Dispersées de materiais plasticos: devem cumprir com o Regulamento
Técnico MERCOSUL sobre a lista positiva de mondémeros, outras substancias
iniciadoras e polimeros autorizados para a elaboracdo de embalagens e
equipamentos plasticos em contato com alimentos e o Regulamento Técnico
MERCOSUL sobre a lista positiva de aditivos para materiais plasticos
destinados a elaboracdo de embalagens e equipamentos em contato com
alimentos. BfR (B.1.10)

3.1.10 Dimeros de alquilcetenos com comprimento de cadeia dos radicais
alquilicos de C10 a C22 que podem conter até 65% de grupos isoalquilas.
Maximo na massa: 1% em relacao ao produto final seco. BfR (B.l.12)

3.1.11 Sais sbédicos e amoniacais de polimeros mistos de éster
monoisopropilico de acido maléico [CAS 924-83-4] (aprox. 29%), acido acrilico
[CAS 79-10-7] (aprox. 16%) e estireno [CAS 100-42-5] (aprox. 59%) no maximo
de 0,5% em relagdo a massa seca do produto final. BfR (B.l.14)

3.1.12 Sal de ambnio de um copolimero de anidrido maléico, éster
monoisopropilico de acido maléico e diisobutileno no maximo de 0,5% em
relacdo a massa seca do produto final. BfR (B.l.16)
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3.1.13 Sal de aménio de um copolimero de estireno (aprox. 60%), acido acrilico
(aprox. 23%) e acido maléico (aprox. 17%) no maximo de 0,5% em relacéao a
massa seca do produto final. BfR (B.l.17)

3.1.14 Sal dissédico de um polimero misto de estireno (50%) e acido maléico
(50%) no maximo de 0,7% referente a massa seca do produto final. BfR (B.1.18)

3.1.15 Poliuretanos catibnicos, sollveis em &gua, obtidos a partir de
monoestearato de glicerila [CAS 123-94-4], toluenodiisocianato [CAS 584-84-9]
e N-metildietanolamina [CAS 105-59-9] ou poliuretanos anibnicos, sollveis em
agua, obtidos a partir de monoestearato de glicerila, toluenodiisocianato, acido
dimetilpropidnico [CAS 75-98-9] e N-metil dietanolamina com peso molecular
médio de 10.000 Dalton. Maximo 0,15% em relagdo ao peso da fibra seca. Na
fabricacao de poliuretanos se permite a utilizagdo de no maximo 0,03% m/m de
diacetato de butil estanho [CAS 1067-33-0] como agente de colagem. O papel
pode conter no maximo 0,3 ug/dm? desta substancia. No extrato do produto
final ndo podem ser detectadas aminas primarias aromaticas. BfR (B.l.19)

3.1.16 Poliuretanos catibnicos, solUveis em &gua, obtidos a partir de
monoestearato de glicerila, toluenodiisocianato e N-metil dietanolamina e
reticulado com epicloridrina. Peso molecular médio 100.000 Dalton. Maximo:
0,6% em relagdo ao peso da fibra seca. Nao pode ser detectada epicloridrina
(limite: 1 mg/kg). Na fabricacdo de poliuretanos se permite a utilizacdo de no
maximo 0,03% m/m de diacetato de butil estanho como agente de colagem. O
papel pode conter no maximo 0,3 pg/dm? desta substancia. No extrato do
produto final ndo podem ser detectadas aminas primarias aromaticas. BfR
(B.1.19) Nao pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de detecgao 0,1
mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-2-
propanol (limite de deteccao 2 ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol
para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tdo baixo quanto
tecnicamente possivel, sendo que o limite de 12 pg/l ndo pode ser

ultrapassado. Verneta13-del BiR{(B-1+19)-

3.1.17 Copolimero de acido maléico e diciclopentadieno (sal de aménio) max
2,0 mg/dm2. BfR (B.l.20)

3.1.18 3-alquenil (C15 —C21)-dihidrofuran-2,5-diona, max 1,0%. BfR (B.l.21)
3.1.19 Copolimero de acrilamida [CAS 79-06-1] e acido acrilico [CAS 79-10-7],
reticulado com N-metileno-bis(acrilamida) [CAS 110-26-9], max 1,0%. BfR
(B.l.23)

3.1.20 Copolimero de acrilamida, cloreto de 2-[(metacriloiloxi)etil] trimetil

aménio, N,N’-metileno bis-acrilamida e &cido itac6nico [CAS 97-65-4], max
1,0% em peso de fibras secas. BfR (B.1.24)
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3.1.21 Copolimero de acrilamida, cloreto de 2-[(metacriloiloxi)etil] trimetil
aménio, N,N’-metileno bis-acrilamida, acido itaconico e glioxal [CAS 107-22-2],
max 1,0% em peso de fibras secas. BfR (B.1.25)

3.1.22 Produto da adicdo de acido fumarico [CAS 110-17-8] com colofonia,
reticulada com trietanolamina [CAS 102-71-6], max 4,0% em peso de fibras
secas. BfR (B.l.26)

3.1.23 Anidridos de acidos graxos naturais, max. 0,2% em peso de fibras
secas. Como emulsificante para agente de colagem max 0,02% de 2-estearoil
lactilato de sédio pode ser utilizado. BfR (B.1.28)

3.1.24. Mistura de anidridos (2-Alquenil) succinicos, na qual os grupos alquenil
sao derivados de olefinas que contém no minimo 95% de grupos Cq5-C»¢. Para
uso somente como agente de colagem, empregado antes da operacao de
formacao da folha na fabricacdo do papel e cartdo. Limite de uso de 1% em
peso do papel ou cartdo acabado e seco. FDA (secéo 176.170)

3.2 Agentes de retengao e drenagem.

3.2.1 Homopolimeros e copolimeros de: BfR (B.IIl.1)

a) Acrilamida

b) Acido acrilico

c) Cloreto de 3-(N,N,N-trimetil aménio) propilacrilamida.

d) Cloreto de 2-(N,N,N-trimetil aménio) etilacrilato [CAS 44992-01-0].

e) Cloreto de 2-(N,N,N-trimetil aménio) etilmetacrilato.

f) Cloreto de 2-(N,N,N-dimetil-N-benzilamdnio) etilacrilato [CAS 46830-22-2]

Maximo de 0,1%. Os polimeros nao podem conter mais do que 0,1% do
monodmero acrilamida e nao mais que 0,5% dos monbémeros listados de b) a f).

3.2.2 Polietilenoimina: maximo 0,5%. A etilenoimina [CAS 151-56-4] ndo pode
ser detectada em um limite superior a 0,1mg/kg. BfR (B.lI.2)

3.2.3 Acidos lignosulfénicos, assim como seus sais de aménio, célcio,
magnésio e sodio, maximo 1% do total. BfR (B.IV.4)

3.2.4 Polialquilaminas e amidas catibnicas reticuladas: maximo de 4% no
conjunto dos aditivos formados pelos itens a, b, ¢, d, e, f, g, h, i e j abaixo:

a) Resina poliamina-epicloridrina sintetizada a partir de epicloridrina e
diaminopropilmetilamina. Nao podem ser detectados epicloridrina (limite: 1
mg/kg) nem seus derivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-
propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12 pg/L,
respectivamente). Nao pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de
deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do produto acabado
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1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccdo 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-
1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tdo baixo
quanto tecnicamente possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser

ultrapassado. Verneta13-delBiR{B1+19)- BfR (B.lll.3.a)

b) Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partir de epicloridrina, acido

adipico [CAS 124-04-9], caprolactama [CAS 105-60-2], dietilenotriamina
[CAS 111-40-0] e/ou etilenodiamina [CAS 107-15-3 Nao podem ser
detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de hidrélise,
1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato aquoso do
produto acabado (limites: 2 pg/L e 12 pg/L, respectivamente). Copiar
referencia 13 Nao pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de
deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do produto acabado
1,3-Dicloro-2-propanol (limite de detecgao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-
1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tao
baixo quanto tecnicamente possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode

ser ultrapassado. Vernota13-delB{R{(B-+19)- BiR (B.lI.3.b)

Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partir de &cido adipico,
dietilenotriamina e epicloridrina ou uma mistura de epicloridrina com
amoniaco. Nao podem ser detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem
seus derivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-
propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12
Hg/L, respectivamente). Nao pode ser detectada etilenoimina na resina
(limite de deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do
produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccao 2ug/l). A
transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produto
acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente possivel, sendo que o

limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Vernota13-delBfB{(B-+19). BfR
(B.1Il.3.c)

d) Resina poliamida-poliamina-epicloridrina sintetizada a partir de epicloridrina,

éster dimetilico do acido adipico [CAS 627-93-0] e dietilenotriamina. Nao
podem ser detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de
hidrolise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato
aquoso do produto acabado (limites: 2 ug/L e 12 ug/L, respectivamente).
Ndo pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de deteccao
0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do produto acabado 1,3-
Dicloro-2-propanol (limite de detecgao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-
propanodiol para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tao baixo
quanto tecnicamente possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser

ultrapassado. Verneta13-del BiR{(B4+19)-BfR (B.IIl.3.d)

e) Resina poliamida-poliamina-dicloroetano sintetizada a partir de dicloroetano

e uma amida de acido adipico, caprolactama e dietilenotriamina. BfR
(B.1Il.3.e)

Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partir de epicloridrina,
dietilenotriamina, acido adipico e etilenoimina, maximo 0,5 %. Nao podem
ser detectadas etilenoimina nem epicloridrina na resina (limite para ambas
as substancias: 0,1 mg/kg). BfR (B.II.3.1)
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Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partir do &acido adipico,

dietilenotriamina e uma mistura de epicloridrina e dimetilamina [CAS 124-
40-3]: maximo 0,2%. N&o podem ser detectados epicloridrina (limite: 1
mg/kg) nem seus derivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-
1,2-propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 ug/L e 12
Hg/L, respectivamente). Nao pode ser detectada etilenoimina na resina
(limite de deteccao 0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do
produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccao 2ug/l). A
transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produto
acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente possivel, sendo que o

limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Vernota13-delBfB{(B-+19). BfR
(B.1II.3.9)

Resina poliamina-epicloridrina, sintetizada a partir de poliepicloridrina,
dietilenotriamina e uma mistura de epicloridrina e dimetilamina: maximo
0,2%. Nao podem ser detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus
derivados de hidrdlise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no
extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12 pug/L,
respectivamente). Gopiarreferencia13 BfR (B.II1.3.h)

Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partir de epicloridrina,
dietilenotriamina, &cido adipico, etilenoimina e polietilenoglicol: maximo
0,2%. Nao podem ser detectadas etilenoimina nem epicloridrina na resina
(limite para ambas as substancias: 0,1 mg/kg). Nao pode ser detectada
etilenoimina na resina (limite de detecgcdo 0,1mg/kg). Nao pode ser
detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de
deteccdo 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato
aquoso do produto acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente
possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Ver-nota

13 del BIR(B.119). BiR (B.II.3.i)

Resina poliamida-poliamina-epicloridrina sintetizada a partir de epicloridrina,
éster dimetilico do acido adipico, éster dimetilico do acido glutérico,
dietilenotriamina: maximo 2%. Nao podem ser detectados epicloridrina
(limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de hidrolise, 1,3-dicloro-2-propanol e
3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2
Hg/L e 12 pg/L, respectivamente). Nao pode ser detectada etilenoimina na
resina (limite de deteccao 0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do
produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccao 2ug/l). A
transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produto
acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente possivel, sendo que o

limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Vernota13-delBfB{(B-+19). BfR
(B.I.3.j)

Resina poliamida-poliamina-dicloroetano sintetizada a partir do acido
adipico, dietilenotriamina e 1,2-dicloroetano: maximo 0,2% no produto
acabado. BfR (B.lIl.3.k)

Resina poliamida-poliamina-dicloroetano sintetizada a partir de &acido

adipico, dietilenotriamina e uma mistura de etilenodiamina, dietilenotriamina,
trietilenotetramina [CAS 112-24-3], tetraetilenopentamina [CAS 112-57-2],

20



pentaetilenohexamina [CAS 4067-16-7], aminometilpiperazina [CAS 6928-
85-4] e 1,2-dicloroetano [CAS 107-06-2]: maximo 0,2% no produto
acabado. BfR (B.III.3.1).

m) Resina poliamina-dicloroetano, sintetizada a partir de bis(3-aminopropil)-

metilamina [CAS 105-83-9] e 1,2-dicloroetano: maximo 0,2% no produto
acabado. BfR (B.lIl.3.m)

Resina poliamida amina-polieteramina-epicloridrina sintetizada a partir de
dietilenotriamina, caprolactama, acido adipico, polietilenoglicol e
epicloridrina: maximo 0,2% no produto acabado. Nao podem ser detectados
epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de hidrdlise, 1,3-dicloro-2-
propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado
(limites: 2 pg/L e 12 pg/L, respectivamente). Nao pode ser detectada
etilenoimina na resina (limite de deteccao 0,1mg/kg). Nao pode ser
detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de
deteccdo 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato
aquoso do produto acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente
possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Ver-nota

13 del BfR(B.1.19). BfR (B.IIl.3.n)

3.2.5 Poliamidamina catiénica de alto peso molecular, sintetizada a partir de
trietilenotetramina e acido adipico com 15% de éter monometilico de
dietilenoglicol como diluente ou de uma mistura de 70 partes de solucédo de
poliamidamina com 30 partes de Oleo de cetaceo sulfatado: maximo 0,2%
calculado como poliamidamina no produto acabado. BfR (B.lll.4)

3.2.6 Misturas de: BfR (B.III.5)

a)

Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partir do acido adipico,
dietilenotriamina e uma mistura de epicloridrina e dimetilamina: maximo
0,05% referente ao peso seco, polioxietilenos lineares, de alto peso
molecular: maximo 0,015% referente ao papel seco e um produto de
condensacao de acido xilenosulfénico [CAS 25321-41-9]
dihidroxidifenilsulfona e formaldeido (sais de s6dio e aménio): maximo 0,1%
referente ao papel seco. Nao podem ser detectados epicloridrina (limite: 1
mg/kg) nem seus derivados de hidrdlise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-
1,2-propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 ug/L e 12
Hg/L, respectivamente). Adicionalmente, no extrato do produto acabado
pode ser detectado no maximo 1,0 mg/dm? de formaldeido. Nao pode ser
detectada etilenoimina na resina (limite de deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode
ser detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite
de deteccao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o
extrato aquoso do produto acabado deve ser tao baixo quanto tecnicamente
possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Ver-nota

Resina poliamida-epicloridrina, preparada a partir do &acido adipico,
dietilenotriamina e uma mistura de epicloridrina e dimetilamina: maximo
0,05% referente ao papel seco, polioxietilenos lineares de alto peso
molecular: maximo 0,015% referente ao papel seco e um produto de
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condensacao de acido 2-naftalenosulfénico [CAS 120-18-3], fenol [CAS
108-95-2] e formaldeido, como sal de sédio: maximo 0,06% referente ao
papel seco. Nao podem ser detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem
seus derivados de hidrolise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-
propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12
Hg/L, respectivamente). Adicionalmente, no extrato do produto acabado
pode ser detectado no maximo 1,0 mg/dm? de formaldeido. Ndo pode ser
detectada etilenoimina na resina (limite de deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode
ser detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite
de deteccao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o
extrato aquoso do produto acabado deve ser tao baixo quanto tecnicamente
possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Ver-nota
13-delBfR (B.1.19).

3.2.7 Produto de reacao de poliacrilamida com formaldeido e dimetilamina:
maximo 0,06% referente ao produto acabado. O conteudo residual do
monémero acrilamida ndo pode ultrapassar 0,1% em relacdo ao produto da
reacao da poliacrilamida com formaldeido e dimetilamina. No extrato aquoso do
produto acabado ndo pode ser detectado dimetilamina. O limite de deteccao é
0,002 mg/dm?. No extrato do produto acabado pode ser detectado no maximo
1,0 mg/dm? de formaldeido. BfR (B.III.6)

3.2.8 Alquilarilsulfonatos, maximo 1,0% na formulacdo em relacdo a massa de
fibra seca e deve ser eliminado no processo de fabricagdo do papel. BfR
(B.IV.2)

3.2.9 Dispersdes siliconadas de parafina: maximo 0,5%, referente a massa
seca da dispersdo. O silicone deve atender os requisitos especificados em
3.4.1. BfR (B.IV.3)

3.2.10 Dicloreto de poli(oxietilenodimetilimino) etileno (dimetilimino) etileno:
maximo 0,1% m/m no produto acabado. FDA (176.170)

3.2.11 Resina poliamina-epicloridrina sintetizada pela reacao de epicloridrina
com N,N,N,N-tetrametiletilenodiamina [CAS 110-18-9] e monometilamina [CAS
74-89-5], com um conteudo de nitrogénio entre 11,6 e 14,8 %, um conteudo de
cloro entre 20,8 e 26,4 % e uma viscosidade minima em solucao aquosa de
25% m/m de 500 centipoises a 25°C, determinada com um viscosimetro
Brookfield , série LV,usando uma haste de n° 2 e a rotagao de 12 r.p.m. Limite
maximo: 0,12 % no produto acabado. FDA (176.170)

3.2.12 Goma guar modificada pelo tratamento com cloridrato de 2-cloro-N,N-
dietiletanamina. Utilizado somente como agente de retencdo e drenagem. FDA
(176.170)

3.2.13 Goma guar modificada pelo tratamento com quantidades inferiores a
25% m/m de cloreto de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio: o produto acabado deve
conter no maximo 4,5% de cloro e 3% de nitrogénio, viscosidade minima em
solugdo aquosa a 1% em peso de 1000 mPa.s a 25°C, usando um viscosimetro
Brookfield, série RV, com uma haste de n.® 4 e a rotacdo de 20 r.p.m. Nao
pode exceder a 0,15 % na formulagdo em relacdo a massa de fibra seca. Pode
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ser utilizado 0,3% m/m para papéis, cartolinas e cartdes destinados a entrar em
contato com alimentos ndo alcodlicos e ndo gordurosos, incluindo: alimentos
aquosos acidos e nao acidos (podendo conter sal e acgucar), inclusive as
emulsdes de 6leo em agua; produtos de panificacdo Umidos que nao
contenham eu+n&e gorduras e 6leo na superficie e os alimentos sdélidos secos
gue nao contenham gordura e 6leo em sua superficie. FDA (176.170)

3.2.14 Copolimero de dimetilamina e epicloridrina: maximo de 0,25%. Nao
devem ser detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de
hidrolise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato
aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12 ug/L, respectivamente).
Nao pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de deteccao
0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do produto acabado 1,3-
Dicloro-2-propanol (limite de deteccao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-
propanodiol para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tao baixo
quanto tecnicamente possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser

ultrapassado. Verneta13-delBiR{B-+19)- BfR (B.II.7)

3.2.15 Copolimero de dimetilamina, etilenodiamina e epicloridrina: maximo de
3%. Nao podem ser detectadas etilenoimina (limite: 0,1 mg/kg) e epicloridrina
(limite: 1 mg/kg) e seus derivados de hidrdlise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-
1,2-propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12
ug/L, respectivamente). BfR (B.lI1.8)

3.2.16 Homopolimeros e copolimeros vinilformamida [CAS 13162-05-5] e
vinilamina, maximo 0,2%. BfR (B.lIl.9)

3.2.17 Copolimero de acrilamida [CAS 79-06-1] e cloreto de dialildimetil aménio
[CAS 7398-69-8], maximo 0,02% na formulacdo em relacdo a massa de fibra
seca. BfR (B.lll.10)

3.2.18 Cloreto de polidimetildialilaménio, maximo 0,15%. BfR (B.lll.11)

3.2.19 Silicato de so6dio estabilizado com 0,42% de tetraborato de sédio (com
base na formulagéo). BfR (B.IV.6)

3.2.20 Poli(N-vinilformamida), 20-100 % hidrolisada, sais de cloreto ou
sulfato.Para uso em niveis que nao excedam 1,5% do peso do produto
acabado. FDA-FCN 566

3.3  Agentes dispersantes e de flotacao.

Os aditivos auxiliares mencionados em 3.3.1. a 3.3.9. podem ser usados no
maximo 1% de cada um, sendo que o total ndo pode exceder a 3%.

3.3.1 Polivinilpirrolidona: peso molecular minimo de 11000 Dalton. BfR (B.V.1)
3.3.2 Alquilsulfonatos (de C10 a C20). BfR (B.V.2)

3.3.83 Alquilarilsulfonatos: maximo 1,0%. Devem ser eliminados no processo
de fabricacdo do papel. BfR (B.V.3)
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3.3.4 Sais alcalinos de acidos fosforicos predominantemente de condensacao
linear (polifosfatos): o conteddo de fosfatos condensados ciclicos
(metafosfatos) ndo pode ultrapassar a 8%. BfR (B.V.4)

3.3.5 Eteres alquilicos de poliglicéis e/ou éteres alquilfendlicos de poliglicéis
com 6 a 12 grupos oxietilénicos. BfR (B.V.5)

3.3.6 Oleo de ricino sulfonado e 6leo de ricino sulfatado. BfR (B.V.6)

3.3.7 Produtos de condensacdo de acidos sulfénicos aromaticos com
formaldeido. No extrato do produto final pode ser detectado no maximo 1,0
mg/dm? de formaldeido. BfR (B.V.7)

3.3.8 Acido lignosulfénico e sais de calcio, magnésio, sédio e amonio. BfR
(B.V.8)

3.3.9 Laurilsulfato de sédio [CAS 151-21-3]. BfR (B.V.9)
3.3.10 Poliacrilato de sédio: maximo 0,5%. BfR (B.V.11)
3.3.11 Dioctilsulfosuccianato de sodio [CAS 577-11-7]. FDA(176.170)

3.3.12 Poletilenoimina, maximo 0,5%. Nao pode ser detectada etilenoimina
(limite de detecgao 0,1 mg/kg). BfR (B.V.10)

3.3.13 Esteres de alquilpoliglicéis (C13) com 5-7 grupos oxietilénicos e 1-2
grupos terminais de oxipropilénicos, maximo 0,014%. BfR (B.V.12)

3.3.14 Acido citrico [CAS 77-92-9]. BfR (B.V.13)

3.3.15 1,2-dihidroxi-c12-c14-alquiloxietilatos, maximo 1,0%, em peso de fibra
seco. BfR (B.V.14)

3.3.16 2-amino-2-metil-1-propanol [CAS 124-68-5], limite no produto acabado
de 0,25 mg/dm?. BfR (B.V.15)

3.3.17 Acido 2-fosfonobutano-1,2,4-tricarboxilico [CAS 37971-36-1], maximo
0,01%, na formulacédo em relacdo a massa de fibra seca. BfR (B.V.16)

3.3.18 Acido poliaspartico, maximo 0,5%. BfR (B.V.17)
3.4  Antiespumantes:

3.4.1 Organopolisiloxanos com grupos metila e/ou fenilicos (6leos de silicone):
méaximo 0,1% com viscosidade n&o inferior a 100 mm2.s™ a 20°C. BfR (B.VI.1)

3.4.2 Tributilfosfato [CAS 126-76-8] e/ou triisobutilfosfato [CAS 126-71-6]:
maximo 0,1%. BfR (B.VI.2) e FDA(176.170)

3.4.3 Alcool alifatico superior (C8 a C26), inclusive em forma emulsionada. As
solugdes aquosas contendo 20 a 25 % de agentes antiespumantes podem
conter adicionalmente como emulsionantes um maximo de 2% de parafinas
liguidas, um maximo de 2% de monoalquil dialquilfenoxibenzeno dissulfonato
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de s6dio e um total de 2% de alquil e alquilariloxietilatos e seus ésteres de
acido sulfurico. Maximo 0,1%. As parafinas liquidas devem cumprir com o
Regulamento Técnico Mercosul sobre ceras e parafinas em contato com
alimentos. BfR (B.VI.3)

3.4.4 Esteres de 4cidos graxos com alcoois mono e polivalentes (C1-C18) e
ésteres de acidos graxos com polietilenoglicol e polipropilenoglicol. Maximo
0,1%. BfR (B.VI.4)

3.4.5 Alquilsulfonamidas (C10 a C20). Maximo 0,1%. BfR (B.VI.5)

3.4.6 Parafinas liquidas: maximo 0,1%. Devem cumprir com o Regulamento
Técnico Mercosul sobre parafinas em contato com alimentos. BfR (B.VI.6)

3.4.7 Gelatina. Maximo 0,1%. BfR (B.VI.7)

3.4.8 Silica. A quantidade deste agente antiespumante adicionada durante o
processo de fabricacdo ndo pode exceder a quantidade necesséaria para se
obter o efeito técnico desejado. FDA(176.170)

3.4.9 Trigliceridios graxos e os acidos, alcoois, dimeros, mono e digliceridios
derivados de: sebo bovino, gordura de porco, 6leo de: algodao, arroz, coco,
milho, amendoim, colza, linhaga, palma, ricino, soja, mostarda, peixe, cetaceo
e "tall oil". A quantidade de agente antiespumante adicionada durante o
processo de fabricacdo ndo pode exceder a quantidade necesséaria para se
obter o efeito técnico desejado. FDA(176.170)

3.4.10 Produtos da reacdo de dimetil e metilhidrogénio siloxanos e silicones
com polietilenoglicol-polipropilenoglicol monoaliléteres. A quantidade de agente
antiespumante adicionada durante o processo de fabricagcdo ndo pode exceder
a quantidade necessaria para se obter o efeito técnico desejado. FDA(176.170)

3.4.11 Ceras de petroleo. Devem cumprir as especificacdes estabelecidas no
Regulamento Técnico Mercosul sobre parafinas em contato com alimentos e a
guantidade adicionada durante o processo de fabricacdo ndo pode exceder a
quantidade necessaria para se obter o efeito técnico desejado. FDA(176.170)

3.4.120leo mineral: ndo pode exceder a quantidade necesséria para se obter o
efeito técnico desejado. FDA(176.170)

3.4.13 Querosene: nao pode exceder a quantidade necessaria para se obter o
efeito técnico desejado. FDA(176.170)

3.4.14 Copolimeros de glicerol com 6xido de etileno e 6xido de propileno,
esterificado com 6éleo de coco ou acido oléico: maximo de 0,075% para cada
um. BfR (B.VI.8)

3.4.15N, N’-etileno bis-estearamida [CAS 110-30-5]. BfR (B.VI.9)

3.4.16 Monoestearato de sorbitano [CAS 1338-41-6], polioxietileno
monoestearato de sorbitano, polioxietileno monooleato de sorbitano com 20
grupos terminais oxietilénicos: maximo de 0,01% para cada um. BfR (B.VI.10)
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3.4.17 Monooleato de sorbitano [CAS 1338-43-8], maximo 0,1%. BfR (B.VI.11)
3.5 Agentes antimicrobianos.

3.5.1 Clorito de sbédio [CAS 7758-19-2], perdxido de sodio [CAS 1313-60-6] e
de hidrogénio [CAS 7722-84-1], sulfito acido de sodio [CAS 7631-90-5] e acido
peracético [CAS 79-21-0]: maximo 0,1% na formulacdo em relacdo a massa de
fibra seca. BfR (B.VIl.b.1)

3.5.2 Solucao aquosa de 0,15% de ésteres de acido p-hidroxibenzbico (ésteres
metilico [CAS 99-76-3], etilico [CAS 120-47-8] e n-propilico [CAS 94-13-3]
assim como seus sais de sodio) em perdéxido de hidrogénio (35% m/m):
maximo: 15 mg de éster por kg de produto acabado, e ndo pode exercer efeito
conservante sobre o alimento. Nao podem ser detectados peréxidos no extrato
do produto acabado. BfR (nota de rodapé 21,referente ao item B.VIII.8)

3.5.3 1,4-Bis-(bromoacetoxi) buteno: no extrato do produto acabado ndo pode
ser detectado mais do que 0,01 mg de bromo por dm?. BfR (B.VIl.b.2)

3.5.4 Dissulfeto de tetrametiltiurama [CAS 137-26-8]. Esta substancia auxiliar
nao pode ser detectada no extrato do produto acabado quando se usa o
método de menor limite de deteccao disponivel. Na validacao do(s) método(s)
utilizado(s) deve ser determinado o limite de deteccdo da substancia e
estabelecidos os parametros de confirmagéao da sua identidade. BfR (B.VIl.b.3)
(CAC/GL 71-2009)

3.5.5 3,5-dimetil-tetrahidro-1,3,5-tiodiazin-2-tiona [CAS 533-74-4]. Esta
substancia auxiliar ndo pode ser detectada no extrato do produto acabado
guando se usa o método de menor limite de detecgéo disponivel. Na validacao
do(s) método(s) utilizado(s) deve ser determinado o limite de deteccao da
substancia e estabelecidos os parametros de confirmacao da sua identidade.
BfR (B.VIl.b.4)

3.5.6 2-bromo-4-hidroxiacetofenona [CAS 2491-38-5]. Esta substancia auxiliar
nao pode ser detectada no extrato do produto acabado quando se usa o
método de menor limite de deteccao disponivel. Na validacdo do(s) método(s)
utilizado(s) deve ser determinado o limite de deteccdo da substancia e
estabelecidos os parametros de confirmacgao da sua identidade. BfR (B.VIl.b.5)

3.5.7 Cianoditioimidocarbonato dissodico e/ou N-metil-ditiocarbamato de
potassio [CAS 137-41-7]. Estas substancias auxiliares ndo pode ser detectadas
no extrato do produto acabado quando se usa o método de menor limite de
deteccdo disponivel. Na validacdo do(s) método(s) utilizado(s) deve ser
determinado o limite de detec¢do da substancia e estabelecidos os parametros
de confirmacgéao da sua identidade. BfR (B.VIl.b.6)

3.5.8 Metileno-bis-tiocianato [CAS 6317-18-6]. Esta substancia auxiliar nao
pode ser detectada no extrato do produto acabado quando se usa o0 método de
menor limite de deteccao disponivel. Na validacdo do(s) método(s) utilizado(s)
deve ser determinado o limite de deteccdo da substancia e estabelecidos os
parametros de confirmagéao da sua identidade. BfR (B.VI.b.8)
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3.5.9 N-hidroximetil-N'-metil-ditiocarbamato de potédssio [CAS 51026-28-9] e 2-
mercapto-benzotiazol sédico [CAS 2492-26-4]: No extrato do produto acabado
ambos nado podem ser detectados, assim como, seus produtos de
transformacao, em particular metiltiouréia [CAS 598-52-7], N,N'-dimetil-tiouréia
[534-13-4] e ditiocarbamato, quando se usa o método de menor limite de
deteccao disponivel. Na validagcdo do(s) método(s) utilizado(s) deve ser
determinado o limite de detec¢édo da substancia e estabelecidos os parametros
de confirmagdo da sua identidade. BfR (B.VIl.b.9)

3.5.10 Cloreto de a&cido 2-oxo-2-(4-hidroxi-fenil)-acetilhidroxdmico. Esta
substancia auxiliar ndo pode ser detectada no extrato do produto acabado
quando se usa o método de menor limite de detecgéo disponivel. Na validacao
do(s) método(s) utilizado(s) deve ser determinado o limite de deteccao da
substancia e estabelecidos os parametros de confirmacao da sua identidade.
BfR (B.VIl.b10)

3.5.11 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanodiol [CAS 52-51-7]: maximo 0,003 % na
formulagdo em relacdo a massa de fibra seca. Esta substancia auxiliar nao
pode ser detectada no extrato do produto acabado quando se usa o0 método de
menor limite de deteccao disponivel. Na validacdo do(s) método(s) utilizado(s)
deve ser determinado o limite de deteccdo da substancia e estabelecidos os
parametros de confirmacéao da sua identidade. BfR (B.VIl.b11)

3.5.12 Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CAS 26172-55-4] (aprox. 3
partes) e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CAS 2682-20-4] (aprox. 1 parte). Nao
pode ser detectado mais que 0,5ug/dm? de isotiazolinonas no extrato do
produto acabado. BfR (B.VII.b31)

3.5.13 2,2-Dibromo-3-nitrilo-propionamida [CAS 10222-01-2]: maximo 0,0045%,
na formulagdo em relagdo a massa de fibra seca. Esta substancia auxiliar ndo
pode ser detectada no extrato do produto acabado. BfR (B.VIl.b12)

3.5.14 Mistura de fenil -(2-cloro-2-ciano vinil) sulfona (aprox. 80%), fenil-(1,2-
dicloro-2-ciano vinil) sulfona (aprox. 10%) e 2-fenil-sulfonilpropionitrilo [CAS
24224-99-5] (aprox. 10%): total maximo 0,001% na formulagcdo em relagdo a
massa de fibra seca. Estas substancias e o produto de decomposicédo fenil
sulfonilacetonitrilo [CAS 7605-28-9] ndo podem ser detectados no extrato do
produto acabado. BfR (B.VIl.b13)

3.5.15 1.2-benzoisotiazolina-3-ona [CAS 2634-33-5]: maximo 0,15 mg/dm?Z.
Esta substancia auxiliar ndo pode ser detectada no extrato do produto acabado
em quantidade acima de 10 pg/dm?. BfR (B.VII.b32)

3.5.16 1.2-dibromo-2,4-dicianobutano [CAS 35691-65-7], maximo 0,005%. Esta
substancia auxiliar ndo pode ser detectada no extrato do produto acabado em
quantidade acima de 0,6 pg/dm?. BfR (B.VIl.b14)

3.5.17 4,5-dicloro-(3H)-1,2-ditiol-3-ona [CAS 1192-52-5]: maximo 0,004 %, na
formulagdo em relacdo a massa de fibra seca. Esta substancia auxiliar nao
pode ser detectada no extrato do produto acabado em quantidade acima de 2,0
mg/kg. BfR (B.VIl.b15)
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3.5.18 B-bromo-B-nitroestireno [CAS 7166-19-0], maximo 0,045 %, na
formulagdo em relacdo a massa de fibra seca. Esta substancia auxiliar nao

pode ser detectada no extrato do produto acabado em quantidade acima de
0,06 mg/kg. BfR (B.VIl.b16)

3.5.19 Gilutaraldeido [CAS 111-30-8]: Pode ser utilizado no maximo 2,5%. No
produto acabado, maximo de 2 mg/kg do produto. BfR (B.VII.b17)

3.5.20 Cloreto de didecil-dimetil aménia [CAS 7173-51-5]. Pode ser utilizado
no maximo 0,05% na formulacdo em relagdo a massa de fibra seca. BfR
(B.VI.b19)

3.5.21 N-hidroximetil-N'-metil-ditiocarbamato de potassio [CAS 51026-28-9].
Este agente deve ser adicionado a 4gua usada no processo de fabricacdo de
papel, cartolina e cartdo e a quantidade utilizada ndo pode exceder a
necessaria para obter o efeito técnico desejado. FDA(176.300)

3.5.22 Cloreto de N-alquil (C12-C18) dimetilbenzil aménia. Este agente deve
ser adicionado a agua usada no processo de fabricacao de papel, cartolina e
cartdo e a quantidade utilizada ndo pode exceder a necessaria para obter o
efeito técnico desejado. FDA(176.300)

3.5.23 Dimetilditiocarbamato de sodio e potassio [CAS 128-03-0]. Este agente
deve ser adicionado a agua usada no processo de fabricacdo de papel,
cartolina e cartao e a quantidade utilizada ndo pode exceder a necessaria para
obter o efeito técnico desejado. FDA(176.300)

3.5.24 Cloreto de N-(2-p-clorobenziletil)-hexaminium. O produto da quebra, 2-
(p-clorobenzoil)-etilamina, ndo deve ser detectavel no extrato de metanol; além
disso, no extrato do produto acabado pode ser detectado no maximo 1,0
mg/dm? de formaldeido. BfR (B.VIl.b.7)

3.5.25 1-bromo-3-cloro-5,5 dimetilhidantoina [CAS 16079-88-2], maximo de
0,04% na formulacdo em relacdo a massa de fibra seca. Hipoclorito e
hipobromito ndo podem ser detectados no extrato do produto acabado. BfR
(B.VIl.b.18)

3.5.26 2-(tiocianometiltio)-benzotiazol [CAS 21564-17-0]. Pode ser utilizado
no maximo 0,00045%, na formulacdo em relacdo a massa de fibra seca. BfR
(B.VIl.b.20)

3.5.27 Sulfato de tetrakis(hidroximetil) fosfénio [CAS 55566-30-8]. Limite de
0,15 ppm no extrato do produto acabado. BfR (B.VIl.b.21)

3.5.28 Mistura de 1,3-dicloro-5-etil-5-metilhidantoina [CAS 89415-87-2], 1,3-
dicloro-5,5-dimetilhidantoina  [CAS  118-52-5] e  1-bromo-3-cloro-5,5-
dimetilhidantoina [CAS 16079-88-2] na razdo de 1:3:6, e maximo de 0,04% na
formulagdo em relagdo a massa de fibra seca. Hipoclorito ou hipobromito nao
podem ser detectados no produto acabado. BfR (B.VIl.b.22)
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3.5.29 Mistura de 1,3-dicloro-5-¢til-5-metilhidantoina e 1,3-dicloro-5,5-
dimetilhidantoina na razao de 1:5 e maximo de 0,04% na formulacdo em
relacdo a massa de fibra seca. BfR (B.VIl.b.23)

3.5.30 Composto de brometo de amdnio/hipoclorito de sédio [CAS 12124-97-
9], maximo de 0,02% na formulacdo em relacdo a massa de fibra seca
(substancia ativa expressa como cloro). BfR (B.VIl.b.24)

3.5.31 4,5-dicloro-2-n-octil-2H-isotiazol-3-ona [CAS 64359-81-5], o conteudo
no produto acabado nao pode exceder 5ug/dmz2. BfR (B.VIl.b.33)

3.5.32 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CAS 2682-20-4]. Nao pode ser detectado
mais que 1pg/dm®desta substancia no extrato do produto acabado. BfR
(B.VIl.b.34)

3.5.33 Cloridrato de dodecilguanidina [CAS 13590-97-1], maximo 0,02% na
formulacdo em relacdo a massa de fibra seca. BfR (B.VI.b.25)

3.5.34 Solucdo alcalina estabilizada de hipobromito, maximo 0,07% na
formulagdo em relagdo a massa de fibra seca. Maximo de 10% de hipobromito
de sbdio na solugao; e maximo de 12% de sulfamato de sodio [CAS 13845-18-
6]. BfR (B.VIl.b.26)

3.5.35 1,3-dimetiol-5,5-dimetilhidantoina [CAS 6440-58-0], maximo de 0,04%
na formulagdo em relacédo a massa de fibra seca. BfR (B.VIl.b.27)

3.5.36 Diéxido de cloro. BfR (B.VIl.b.28)

3.5.37 Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis-(hidroximetil)-imidazo(4,5-d)imidazole-
2,5(1H,3H)-diona [CAS 5395-50-6] como doador de formaldeido para o sistema
com uma razao média de formaldeido: acetileno diuréia de 3,1:1 a 3,5:1. No
extrato do produto acabado, ndo mais que 0,3mg/dm?3, correspondendo a 0,1
mg formaldeido/dm?, deve ser detectavel. BfR (B.VIl.b.29)

3.5.38 Hipoclorito de so6dio, maximo 0,028% na formulacdo em relacao a
massa de fibra seca. BfR (B.VI.b.30)

3.5.39 N,N’-dihidroximetileno uréia, max. 0,0125 %. Nao pode ser detectado
mais que 1,0 mg/dm? de formaldeido no extrato do produto acabado. BfR
(B.VIl.b.35)

3.5.40 1,6-dihidroxi-2,5-dioxahexano, max. 0,029 %. Nao pode ser detectado
mais que 1,0 mg/dm? de formaldeido no extrato do produto acabado. BfR
(B.VIl.b.36)

3.6  Conservantes:

Os conservantes citados em 3.6.1 a 3.6.5 devem ser utilizados somente nas
quantidades necessarias para proteger de deterioracdo as matérias primas, 0s
auxiliares de fabricacdo e os agentes de acabamento da embalagem. Néao
pode exercer uma acao conservadora sobre o alimento através da adigao
destes produtos.
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3.6.1 Acido sorbico [CAS 110-44-1]. BfR (B.VIII.1)
3.6.2 Acido férmico [CAS 64-18-6]. BfR (B.VII.3)

3.6.3 Esteres etilicos e propilicos do 4cido p-hidroxibenzéico. Limite 15 mg de
ésteres de acido p-benzdéico em 1 kg do produto acabado. BfR (B.VIII.2)

3.6.4 Acido benzéico [CAS 65-85-0]. BfR (B.VIIl.4)

3.6.5 Composto com 70 % de alcool benzilico [CAS 100-51-6] e 30 % de
formaldeido. No extrato do produto acabado pode ser detectado no maximo 1,0
mg/dm? de formaldeido. BfR (B.VII|.5)

3.6.6 Metaborato de bario [26124-86-7]: somente para revestimento e colagem
superficial de papéis, cartolinas e cartdes em contato com alimentos secos.
FDA (176.180)

3.6.7 Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (aproximadamente 3 partes)
e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (aproximadamente 1 parte). Nao pode ser
detectado mais que 0,5 pg/dm? de isotiazolinonas no extrato do produto
acabado. BfR (B.VIII.11)

3.6.8 Metileno-bis(tiocianato) [CAS 6317-18-6]. Esta substancia auxiliar nao
pode ser detectada no extrato do produto acabado. BfR (B.VIII.9)

3.6.9 o-fenil fenol [CAS 90-43-7] e seus sais de sédio e potassio, maximo de
0,01%. BfR (B.VIIl.10)

3.6.10 Tetraborato de sddio, maximo de 0,005%, na formulacao em relacéao a
massa de fibra seca. BfR (B.VIII.13)

3.6.11 2-metil-4-isotiazolin-3-ona. Ndo pode ser detectado mais que 1,0 ug/dm?
de isotiazolinona no extrato do produto acabado. BfR (B.VIII.13)

3.6.12 1,2-benzisotiazolin-3-ona, Ndo pode ser detectado mais que 10,0
ng/dm? de isotiazolinona no extrato do produto acabado. BfR (B.VII.12)

3.7 Agentes estabilizantes (precipitantes), de fixacdo, apergaminhantes e os
demais nao classificados nos itens 3.1 a 3.6.

3.7.1 Sulfato de aluminio [CAS 17927-65-0]. BfR (B.Il.1)
3.7.2 Acido sulfarico [CAS 7664-93-9]. BfR (B.11.2)

3.7.3 Formiato de aluminio [CAS 7360-53-4]. BfR (B.Il.1)
3.7.4 Oxicloreto de aluminio. BfR (B.Il.1)

3.7.5 Aluminato de sodio. BfR (B.Il.1)

3.7.6 Tanino. BfR (B.Il.5)
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3.7.7 Produtos de condensacdo da uréia, dicianodiamida [CAS 461-58-5] e
melamina com formaldeido. No extrato aquoso pode ser detectado no maximo
1,0 mg/dm? de formaldeido referido ao produto final. BfR (B.II.6)

3.7.8 Produtos de condensacdo de 4acidos sulfénicos aromaticos com
formaldeido: maximo 1,0%. No extrato aquoso pode ser detectado no maximo
1,0 mg/dm? de formaldeido referido ao produto final. BfR (B.II.7)

3.7.9 Sais sbdicos de acido etilenodiaminotetracético [CAS 6381-92-6], de
acido dietilenotriaminopentacético e de acido N-
hidroxietiletilenodiaminotriacético. BfR (B.II.8)

3.7.10 Carbonato [CAS 497-19-8], bicarbonato [CAS 144-55-8] e fosfato de
sodio [CAS 7601-54-9]. BfR (B.Il.4)

3.7.11 Anidrido carb6nico (diéxido de carbono).

3.7.12 Hidréxido de sédio [CAS 1310-73-2]. FDA (176.210)
3.7.13 Acido gluconico [CAS 526-95-4]. BfR (B.I.9)

3.7.14 Aménia. BfR (B.I..3)

3.7.15 Copolimero de vinilformamida — vinilamina, maximo de 0,4%. BfR
(B.11.10)

3.7.16 Policondensado de dicianodiamida e dietilenotriamina, maximo de
0,45%. BfR (B.Il.11)

3.7.17 Polietilenoimina, modificado com polietilenoglicol e epicloridrina,
maximo de 0,2%. BfR (B.l.12)

3.7.18 Colina [CAS 62-49-7] e seus sais. BfR (B.Il.13)

3.7.19 Copolimero de vinilformamida, vinilamina e acido acrilico, maximo 1%,
na formulagdo em relagdo a massa de fibra seca. BfR (B.Il.14)

4. AUXILIARES ESPECIAIS PARA PAPEIS

4.1  Agentes melhoradores das propriedades mecanicas de resisténcia a
umido:

4.1.1 Glioxal: No extrato do produto acabado pode ser detectado no maximo
1,5 mg/dm? de glioxal. BfR (C.I.1)

4.1.2 Resina uréia-formaldeido. No extrato do produto acabado pode ser
detectado no maximo 1,0 mg/dm? de formaldeido. BfR (C.1.2)

4.1.3 Resina melamina-formaldeido. No extrato do produto acabado pode ser
detectado no maximo 1,0 mg/dm? de formaldeido. BfR (C.|.3)
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4.1.4 Polialquilenaminas catiénicas reticuladas (ver 3.2.4): maximo 4,0 % m/m
no total.

a)

Resina poliamina-epicloridrina sintetizada a partir da epicloridrina e
diaminopropilmetilamina (ver 3.2.4. a). Ndo podem ser detectados
epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-
propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado
(limites: 2 pg/L e 12 pg/L, respectivamente). Nao pode ser detectada
etilenoimina na resina (limite de deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode ser
detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de
deteccao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato
aquoso do produto acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente
possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Vernota

13 del BfR(B.1.19). BfR (C.l.4.a).

Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partir da epicloridrina, acido
adipico, caprolactama, dietilenotriamina e/ou etilenodiamina (ver 3.2.4. b).
Nao podem ser detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus
derivados de hidrolise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no
extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12 pug/L,
respectivamente). Nao pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de
deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do produto acabado
1,3-Dicloro-2-propanol (limite de detecgcao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-
1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tao
baixo quanto tecnicamente possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode

ser ultrapassado. Verneta13-delB{R{B-+19)- BiR (C.l.4.b)

Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partir do acido adipico,
dietilenotriamina e epicloridrina e uma mistura de epicloridrina e hidroxido
de amdnia (ver 3.2.4. c). Nao podem ser detectados epicloridrina (limite: 1
mg/kg) nem seus derivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-
1,2-propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 ug/L e 12
HQ/L, respectivamente). Nao pode ser detectada etilenoimina na resina
(limite de deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do
produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccao 2ug/l). A
transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produto
acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente possivel, sendo que o

limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Vernota13-delBfB{(B-1+19): BfR
(C.l.4.c)

Resina poliamida-poliamina-epicloridrina sintetizada a partir da epicloridrina,
éster dimetilico de é&cido adipico e dietilenotriamina (ver 3.2.4. d). Nao
podem ser detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de
hidrélise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato
aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12 ug/L, respectivamente).
Ndo pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de deteccao
0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do produto acabado 1,3-
Dicloro-2-propanol (limite de detecgao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-
propanodiol para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tao baixo
quanto tecnicamente possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser

ultrapassado. Verneta13-del BiR{B-1+19)- BfR (C.l.4.d)
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e)

Resina poliamida-poliamina-epicloridrina sintetizada a partir de epicloridrina,
uma amida de acido adipico e diaminopropilmetilamina. Nao podem ser
detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de hidrélise,
1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato aquoso do
produto acabado (limites: 2 pug/L e 12 ug/L, respectivamente). Nao pode ser
detectada etilenoimina na resina (limite de deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode
ser detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite
de deteccao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o
extrato aquoso do produto acabado deve ser tao baixo quanto tecnicamente
possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Ver-nota

13 del BfR(B.1.19). BIR (C.l.4.¢)

Resina poliamida-epicloridrina, obtida da epicloridrina, dietilenotriamina,
acido adipico, etilenoimina e polietilenoglicol: maximo de 0,2 % m/m. N&o
podem ser detectadas etilenoimina (limite: 0,1 mg/kg) e epicloridrina (limite:
1 mg/kg) e seus derivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-
propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12
ug/L, respectivamente). BfR (C.1.4.f)

Resina de poliamida-epicloridrina, obtida de bis-(3-aminopropil)metilamina,
acido adipico e epicloridrina, maximo de 1,0%. Nao podem ser detectados
epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-
propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado
(limites: 2 pg/L e 12 ug/L, respectivamente). Nado pode ser detectada
etilenoimina na resina (limite de deteccao 0,1mg/kg). Nao pode ser
detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de
deteccdo 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato
aquoso do produto acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente
possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Ver-nota

13 del BfR(B.1.19). BfR (C.l.4.9)

h) Resina de poliamida-epicloridrina, obtida de bis-(3-aminopropil)metilamina,

epicloridrina, uréia e acido oxalico [CAS 144-62-7], maximo de 1,0%. Nao
podem ser detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de
hidrélise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato
aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12 ug/L, respectivamente).
Nao pode ser detectada etilenocimina na resina (limite de deteccéo
0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do produto acabado 1,3-
Dicloro-2-propanol (limite de deteccao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-
propanodiol para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tao baixo
quanto tecnicamente possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser

ultrapassado. Vernota13-delBfR{(B1+19).BfR (C.1.4.h)

Resina de poliamida-epicloridrina, obtida de dietilenotriamina, acido adipico,
acido glutarico [CAS 110-94-1], acido succinico [CAS 110-15-6] e
epicloridrina. Nao podem ser detectados epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem
seus derivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-
propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado (limites: 2 pg/L e 12
ug/L, respectivamente). Nao pode ser detectada etilenoimina na resina
(limite de deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do
produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccao 2ug/l). A
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transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produto
acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente possivel, sendo que o

limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Vernota—13-delBfR{(B--19).BfR
(C.1.4.J)

j) Resina de poliamida-epicloridrina, obtida de dietilenotriamina,
trietilenotetramina, acido adipico e epicloridrina. Nao podem ser detectados
epicloridrina (limite: 1 mg/kg) nem seus derivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-
propanol e 3-cloro-1,2-propanodiol, no extrato aquoso do produto acabado
(limites: 2 pg/L e 12 pg/L, respectivamente). Nao pode ser detectada
etilenoimina na resina (limite de deteccdo 0,1mg/kg). Nao pode ser
detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de
deteccao 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato
aquoso do produto acabado deve ser tdo baixo quanto tecnicamente
possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Vernota

13 del BIR(B.1.19).BfR (C.|.4.))

4.1.6 Copolimero de vinilformamida-vinilamina, maximo de 1,0%. BfR (C.1.5)

4.1.7 Polihexametileno-1,6-diisocianato, modificado com polietilenoglicol
monoetil éter, maximo de 1,2%. BfR (C.1.6)

4.1.8 Polihexametileno-1,6-diisocianato, modificado com polietilenoglicol
monoetil éter e N, N-dimetilaminoetanol, maximo de 1,2%. BfR (C.1.7)

4.1.9 Terpolimero de acrilamida, cloreto de dialildimetil aménio [CAS 7398-69-
8] e glioxal, maximo de 2% na formulagdo em relagdo a massa de fibra seca.
Limite de 1,5 mg de glioxal/dm? no extrato do produto acabado. BfR (C.1.8)

4.1.10 Copolimero de hexametilenodiamina [CAS 124-09-4] e epicloridrina,
maximo de 0,2%. BfR (C.|.9)

4.1.11 Copolimero de dietilenotriamina, &cido adipico, 2-aminoetanol e
epicloridrina, maximo de 0,1% na formulacdo em relagdo a massa de fibra
seca. Nao pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de deteccéo
0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do produto acabado 1,3-Dicloro-
2-propanol (limite de deteccdo 2ug/l). A transferéncia de 3-cloro-1,2-
propanodiol para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tdo baixo
quanto tecnicamente possivel, sendo que o limite de 12ug/l ndo pode ser
ultrapassado. Ver nota 13 del BfR (B.l.19). BfR (C.1.10)

4.1.12 Copolimero de dietilenotriamina, acido adipico, acido acético [CAS 64-
19-7] e epicloridrina, maximo de 2% na formulacdo em relagcdo a massa de
fibra seca. Este copolimero s6 pode ser utilizado na fabricacdo de papéis
toalhas para uso em operacgdes culinarias. Nao pode ser detectada etilenoimina
na resina (limite de deteccao 0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato do
produto acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccdo 2ug/l). A
transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produto
acabado deve ser tao baixo quanto tecnicamente possivel, sendo que o limite
de 12ug/l ndo pode ser ultrapassado. Ver nota 13 del BfR (B.1.19). BfR (C.l.11)
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4.1.13Copolimero de vinilformamida e acido acrilico, maximo de 1% na
formulacdo em relacéo a massa de fibra seca. BfR (C.1.12)

4.2 Agentes de retencdo de umidade.

Podem ser utilizados os aditivos descritos de 4.2.1 a 4.2.7, desde que a soma
das substancias nao ultrapasse o valor de 7% em relacao ao produto acabado.

4.2.1 Glicerina [CAS 56-81-5]. BR (C.II.1)
4.2.2 Sorbitol [CAS 50-70-4]. BfR (C.I1.4)

4.2.3 Sacarose [CAS 57-50-1], glicose, xarope de glicose, xarope de acgucar
invertido. BfR (C.I.5)

4.2.4 Cloreto de sodio [CAS 7647-14-5], cloreto de calcio [CAS 10035-04-8].
BfR (C.Il.6)

4.2.5 Polietilenoglicol: com no maximo 0,2% m/m de monoetilenoglicol. BfR
(C.I.2)

4.2.6 Uréia. BiR (C.I.3)

4.2.7 Nitrato de sodio [CAS 7631-99-4], somente em combinacdo com
uréia. BfR (C.I.7)

4.2.8 Polipropilenoglicol (massa molecular minima 1000 Dalton). FDA (176.170)
4.2.9 Propilenoglicol [CAS 57-55-6]. FDA (176.170)

4.2.10 Dioctilsulfosuccianato de sodio. FDA (176.170)

Felagae—ae—predu%e—aeabade.—BfR (C.III.1) fR (C.IIL .

4.3 Pigmentos, corantes e branqueadores fluorescentes.

4.3.1 Os pigmentos e corantes ndo podem migrar para os alimentos quando se
aplica a metodologia descrita no item 2.11 das Disposicoes Gerais.

4.3.2 Para os branqueadores fluorescentes, o teste de migracdo deve ser
realizado de acordo com a metodologia descrita no item 2.12 das Disposicdes
Gerais, sendo que deve ser atingido e—valer grau 5 (cinco) na escala de
avaliacao da metodologia.
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4.3.3 Os derivados sulfonados de estilbeno podem ser adicionados na massa
ou na superficie em quantidade maxima de 0,3% em relacdo ao produto
acabado.

4.3.4 Os critérios de pureza para os corantes e pigmentos sao:

Antiménio: Max 0,05%
Arsénio: Max 0,01%
Bério: Max 0,01%
Cadmio: 0,01%
Cromo: 0,1%
Chumbo: 0,01%
Mercurio: 0,005%
Selénio: 0,01%
(AP89)

4.3.5 As aminas aromaticas ndao devem ser detectadas (limite de deteccao
0,1mg/kg de papel). (AP2002)

4.3.6 Os corantes azoicos (azocorantes), por clivagem redutora de um ou mais
grupos azodicos, nao podem liberar uma ou mais das aminas aromaticas
listadas abaixo (limite de deteccdao 0,1mg/kg de papel): (Diretiva 2002/61/CE) e
(BfR XXXVI Preamble 11)

NUumero CAS Substancia
92-67-1 bifenil-4-ilamina
4-aminobifenilo O
xenilamina O
NH,
92-87-5 benzidina HZN
I NH,
95-69-2 4-cloro-o-toluidina i NHz
Cl
91-59-8 2-naftilamina OO NH,
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97-56-3 0-aminoazotolueno HoN
4-amino-2’,3-
dimetilazobenzeno HaC
4-o-tolilazo-o-toluidina N
ng
99-55-8 5-nitro-o-toluidina o§N+,o’
HoN” i
CHa
106-47-8 4-cloroanilina cl
NH,
615-05-4 4-metoxi-m-fenilenodiamina | H2N
\©\0/0H3
NH,
101-77-9 4.4’-metilenodianilina HaN NH,
4,4'-diaminodifenilmetano
91-94-1 3,3’ -diclorobenzidina
3,3’-diclorobifenil-4,4’- HoN Q Q NH,
ilenodiamineno
cl cl
119-90-4 3,3’-dimetoxibenzidina o-
dianisidina H2NNH2
H,C—O 0—CHj
119-93-7 3,3’-dimetilbenzidina
4,4’-bi-o-toluidina HzNNHz
HaC CHy
838-88-0 4 .4’-metilenodi-o-toluidina HBCCHS
HoN NH,
120-71-8 6-metoxi-m-toluidina HaC NH;
p-cresidina \®[
O—CHj
101-14-4 4,4’-metileno-bis-(2-cloro-

anilina)
2,2’-dicloro-4,4’-metileno-
dianilina

I
N
o) z
o z
I
nN
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101-80-4 4 4’-oxidianilina HzN\@\ /©/NH2
(6]
139-65-1 4. 4’-tiodianilina HZN\©\ /©/NH2
S
95-53-4 o-toluidina HoN
2-aminotolueno j@
2-metilanilina HaC
95-80-7 4-metil-m-fenilenodiamina | HeN NH,
4-metilbenzeno-1,3-diamina
HyC
137-17-7 2.4, 5-trimetilanilina H2Nj©[CH3
H3C CHj
90-04-0 o-anisidina HoN
2-metoxianilina D
HsC—O
60-09-3 4-aminoazobenzeno HzN
N=—N
Incorporar el resto del
item—7-dela—tabla—del
Anexo—|l-del-documento
aleman—————— sobre
Azocolorantes
Stofframe—CAS-Nummer
lndex-Nummer
- -
. I! . 5| : ? I
Xenylamin
e i )2
—612-042-00-2—202-
199-1 4-
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4.4 Agentes de revestimento e auxiliares de superficie.

4.41 Materiais plasticos (na forma de filmes, solucdes, dispersées ou para
revestimento por extrusdo) que cumpram com os Regulamentos Técnicos
Mercosul de Embalagens e Equipamentos Plasticos em Contato com
Alimentos. No caso de papéis, cartolinas e cartdes revestidos com plastico em
que os alimentos estejam em contato diretamente com o revestimento de
plastico devem responder unicamente as exigéncias para embalagens e
equipamentos plasticos, desde que nao haja migracdo de aditivos provenientes
dos papéis, cartolinas e cartdes. BfR (C.IV.1)

4.4.2 Parafinas, ceras microcristalinas, poliolefinas e politerpenos de baixo
peso molecular: devem cumprir no Regulamento Técnico Mercosul sobre
parafinas em contato com alimentos. BfR (C.IV.2)

4.4.3 Alcool polivinilico: viscosidade da solucdo aquosa 4 % m/m a 20°C, ndo
inferior a 5 mPa.s. BfR (C.IV.3)
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4.4.4 Fosfato de bis (N-etil-2-perfluoralquil-sulfonamido etil)-aménio com n&o
mais do que 15% de fosfato de mono (N-etil-2-perfluoralquil-sulfonamido
etil)lamonio, compreendendo as seguintes condi¢oes: FDA (176.170)

a) Para uso somente como repelente de agua e 6leo;

b) O conteudo dos grupos alquila de C8 em ambos os compostos deve ser
maior do que 95%, referente ao conteldo total de grupos alquila e o contetdo
de fldor entre 50,2% a 52,8%, ambos no teor de sélidos;

c) Para papéis, cartolinas e cartdes com gramatura menor ou igual a 163 g/m?,
gue entram em contato com alimentos ndo alcodlicos a temperaturas menores
que 66°C, o maximo permitido é 8,3 mg/dm? (correspondente a 4,4mg/dm? de
flaor);

d) Para papéis, cartolinas e cartdes com gramatura maior que 163 g/m? que
entram em contato com produtos de panificacdo com ou sem gordura na
superficie e alimentos secos, o maximo permitdo é 24,5 mg/dm?
(correspondente a 12,8 mg/dm? de fltor).

4.45 Complexos de tricloreto de cromo com &cidos graxos saturados de
cadeia linear de C14 e superior: maximo 0,4 mg/dm? expresso em cromo. No
extrato aquoso a frio dos produtos acabados: maximo de 0,004 mg/dm? de
cromo trivalente e ndo pode ser detectado cromo hexavalente. BfR (C.IV.5)

4.4.6 Sais de acidos graxos (C12 a C20) de amobnio, aluminio, calcio, potassio
e sédio. BfR (C.IV.6)

4.4.7 Caseina (ver 3.1.2) e proteinas vegetais. A soma das impurezas
(arsénio, chumbo, mercurio e cadmio) nao deve ser superior a 50 mg/kg. Estas
exigéncias correspondem unicamente a agentes para melhoramento e
revestimento de superficie. No caso destes agentes estarem relacionados com
outras propriedades, considerar as exigéncias ali estabelecidas. BfR (C.IV.7)

4.4.8 Amidos: Todos os amidos mencionados em 3.1.3 devem cumprir com as
especificagdes ali estabelecidas. BfR (B.1.3)

4.4.9 Manogalactanos e éteres galactomananicos. Estas substancias podem
conter os contaminantes relacionados a seguir, respeitando os limites
estabelecidos: arsénio: 3 mg/kg ; chumbo: 10 mg/kg ; mercurio: 2 mg/kg ;
cadmio: 2 mg/kg ; zinco: 25 mg/kg; zinco e cobre somados: 50 mg/kg. Deve ser
ressaltado, porém, que a soma das impurezas citadas deve ser inferior a 50
mg/kg. Os éteres galactomananicos podem conter no maximo 0,5% de glicolato
de sbédio. 1mg/kg de epiclorhidrina y 4% de nitrogeno. BfR (C.IV.9) e BfR
(C.IV.10)

4.410Sal sbédico de carboximetilcelulose pura [CAS 9004-32-4]: Esta
substancia pode conter os contaminantes relacionados a seguir, respeitando os
limites estabelecidos: arsénio: 3 mg/kg ; chumbo: 10 mg/kg ; mercurio: 2
mg/kg ; cadmio: 2 mg/kg ; zinco: 25 mg/kg; zinco e cobre somados: 50 mg/kg.
Deve ser ressaltado, porém, que a soma das impurezas citadas deve ser
inferior a 50 mg/kg. Glicolato de sddio: maximo de 0,5% m/m. Estas exigéncias
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correspondem unicamente a agentes para melhoramento e revestimento de
superficie. No caso destes agentes estarem relacionados com outras
propriedades, considerar as exigéncias ali estabelecidas. BfR (C.IV.11)

4.4.11 Metilcelulose [CAS 9004-67-5]: Esta substancia pode conter o0s
contaminantes relacionados a seguir, respeitando os limites estabelecidos:
arsénio: 3 mg/kg ; chumbo: 10 mg/kg ; mercurio: 2 mg/kg ; cadmio: 2 mg/kg ;
zinco: 25 mg/kg; zinco e cobre somados: 50 mg/kg. Deve ser ressaltado,
porém, que a soma das impurezas citadas deve ser inferior a 50 mg/kg. BfR
(C.IV.12)

4.4 12 Hidroxietilcelulose [CAS 9004-62-0]: Esta substdncia pode conter os
contaminantes relacionados a seguir, respeitando os limites estabelecidos:
arsénio: 3 mg/kg ; chumbo: 10 mg/kg ; mercurio: 2 mg/kg ; cadmio: 2 mg/kg ;
zinco: 25 m/kg g; zinco e cobre somados: 50 mg/kg. Deve ser ressaltado,
porém, que a soma das impurezas citadas deve ser inferior a 50 mg/kg. BfR
(C.IV.13)

4.4.13 Alginatos: Esta substancia pode conter os contaminantes relacionados a
sequir, respeitando os limites estabelecidos: arsénio: 3 mg/kg ; chumbo: 10
mg/kg ; mercuario: 2 mg/kg ; cadmio: 2 mg/kg ; zinco: 25 mg/kg; zinco e cobre
somados: 50 mg/kg. Deve ser ressaltado, porém, que a soma das impurezas
citadas deve ser inferior a 50 mg/kg. BfR (C.IV.15)

4.4.14 Goma xantana [CAS 11138-66-2]: Deve cumprir com os Regulamentos
Técnicos referentes a aditivos alimentares. BfR (C.IV.16)

4.4 .15 Substancias minerais naturais e sintéticas insoluveis em agua inécuas a
saude: conforme itens 2.1 a 2.7. BfR (C.IV.14)

4.4160leos de silicone com aditivos especiais. Devem cumprir com os
Regulamentos Técnicos Mercosur referentes aos aditivos para materiais
plasticos. BfR (C.IV.4)

4.4.17 Carbonato de aménio e zircdnio, maximo de 1,0 mg/dm? (expresso em
diéxido de zircénio, ZrO,). BfR (C.IV.17)

4.418Sais de ambnio do éster do acido fosférico substituido por
perfluoroalquil, formado como produto de reacao de 2,2-bis[(a, w-perfluoro-Cy-
Cao-alquiltio)metil]-1,3-propanodiol, acido polifosférico e hidroxido de aménio,
maximo de 0,44%. Papéis e cartdes tratados com este agente de recobrimento
ndao devem entrar em contato com alimentos que contenham alcool. BfR
(C.IV.18)

4.4.19 Copolimero de alcool vinilico e alcool isopropenil. Viscosidade da
solugédo aquosa 4% m/m a 20°C, ndo inferior a 5mPa.s. BfR (C.IV.19)

4.4.20 Copolimero de perfluoroalquiletil acrilato, acetato de vinila e N,N-
dimetilamino-etil-metacrilato, maximo de 0,6%. BfR (C.IV.20)

4.4.21 Carbonato de potassio e zircénio [CAS 23570-56-1], maximo de 1,25
mg/dm? (expresso em diéxido de zirconio, ZrO,). BfR (C.IV.21)
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4.4.22 Mistura de bis-(dietanol aménio)-mono-1H-1H, 2H-2H-
perfluoroalquilorto-fosfato e dietanol amonio-bis-(1H-1H, 2H-2H-
perfluoroalquil)ortofosfato, maximo de 5 mg/dm?. Papéis e cartdes tratados com
este agente de recobrimento ndo devem entrar em contato com alimentos que
contenham alcool. BfR (C.IV.22)

4.4.23 Cloreto de dimetil ambnio de 2-hidroxietil ester de acido graxo de sebo
dihidrogenado, maximo de 0,06%. BfR (C.IV.23)

4.4.24 Compostos imidazélicos, metilsulfatos de 2-(Ci7- e GCi7- alquil
insaturado)-1-[2-(Cys- € Cyg amido insaturado) etil]-4,5-dihidro-1-metil, maximo
de 0,5%, na formulagdo em relagdo a massa de fibra seca. BfR (C.IV.24)

4.4.25 Esteres de 4cido fosférico de perfluoropolieterdiol etoxilado, maximo de
1,5% na formulacao em relagdo a massa de fibra seca. BfR (C.IV.25)

4.4.26 Polietilenos tereftalatos modificados, obtidos de polietileno tereftalato e
uma ou mais das seguintes substincias ou classes de substancias:
etilenoglicol, trimetilolpropano [CAS 77-99-6], pentaeritritol [CAS 115-77-5],
acidos graxos C14-Co2 € seus triglicerideos, acido isoftalico [CAS 121-91-5] e
anidrido trimelitico [CAS 552-30-7], maximo de 0,1g/dm?. BfR (C.IV.26)

4.4.27 Copolimero de 2-metil-2-(dimetilamino)etil acrilato e -, w-perfluoro-(Csg-
C14)alquil-acrilato, n-6xido, acetato, maximo de 5 mg/dm?. BfR (C.IV.27)

4.4.28 Copolimero de 2-metil-2-(dimetilamino)etil acrilato e y-, o- perfluoro-(Csg-
C14)alquil-acrilato, n-6xido, méaximo de 3,8 mg/dm? BfR (C.IV.28)

4.4.29 Copolimero  de  perfluoro-(Cg-C14)etil-acrilato, 2-(dietilamino)etil
metacrilato e 2,3-epoxipropil metacrilato com conteido de fluor de 54%,
maximo de 0,48%, na formulacdo em relacdo a massa de fibra seca. BfR
(C.IV.29)

4.4.30 Sal de aménio de acido perfluoropolieterdicarbonico, maximo de 0,5%,
na formulacdo em relacdo a massa de fibra seca. Papéis tratados com este
agente de revestimento ndo podem entrar em contato com alimentos aquosos
e alcodlicos. BfR (C.IV.30)

4.4.31Copolimero de acetato de 2-dietilaminoetilmetacrilato, 2,2’-
etilendioxidietildimetacrilato, 2-hidroxietilmetacrilato e 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
tridecafluorooctilmetacrilato, maximo de 1,2%, na formulacdo em relacao a
massa de fibra seca. BfR (C.IV.31)

4.4.32 Glicina, N,N-bis[2-hidroxi -3-(2-propeniloxi) propil]-, sal mono sdédico,
produto de reacdo com hidréxido de amébnio e pentafluoroiodoetano-
tetrafluoroetileno teldmero (CAS Reg. No. 220459-70-1).Para uso somente
como repelente de éleo e agua em papel e cartdo que estejam de acordo com
o 21 CFR 176.170 e 176.180 a um nivel que ndao exceda 6,804kg de ativos
3538k9 de fluor) por tonelada de papel tratado com gramatura de até
490g/m“ , como determinado pela analise do fluor total no papel e cartdo
tratado, sem correcédo para qualquer fllor que possa estar presente no papel
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ou cartdo nao tratado, quando tal papel € utilizado para contato com alimentos
nao alcodlicos sob as condicdes de uso de esterilizacdo a temperatura de 100°
C até a temperatura de refrigeracdo. FDA (176.170 e 176.180)
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PARTE IlI

ENSAIOS DE MIGRACAO TOTAL DE EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS
CELULOSICOS DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO COM ALIMENTOS

(Revoga Res. GMC 12/95)

1. FUNDAMENTO.

1.1 Este método se baseia na quantificacdo gravimétrica do residuo total
extraido do material celulésico ap6s contato com simulantes de alimentos sob
condigcbes representativas de emprego da embalagem e equipamentos
celulésicos.

1.2 Considérese para los ensayos de migracion total las siguientes
definiciones:

1.2.1 Elaboragao: condigbes que se verifiguem por periodos relativamente
curtos, tais como: pasteurizacdo, esterilizacdo, acondicionamento a quente,
etc;

1.2.2 Fracionamento: sdo as operacgdes através das quais se divide um
alimento e acondiciona partes em embalagens de menor volume, sem
modificar sua composi¢éo original;

1.2.3 Armazenamento: contato prolongado durante toda la vida util del
producto a temperaturas desde as de congelamento até a ambiente ou
superiores;

1.2.4 Distribuicdo: fornecimento ou transporte de produtos dos pontos de
producéo para os pontos de venda, uso ou consumo;

1.2.5 Comercializa¢do: ato de vender ou comprar mercadorias;

1.2.6 Consumo: ingestdao na propria embalagem ou utensilio, com ou sem
aquecimento do alimento.

2. CONDICOES DE EXTRAGAO PARA DETERMINACAO DE MIGRACAO
TOTAL.

2.1. O contato dos materiais celulésicos com os simulantes, nas condicdes
de tempo e temperatura selecionadas sera realizado de maneira a reproduzir
ou representar as condicdes normais e previsiveis de uso na elaboragéo,
fracionamento, armazenamento, distribuicdo, comercializacdo e consumo dos
alimentos.

2.2. As andlises devem ser efetuadas em triplicata e deve haver uma prova
em branco.

2.3. Se uma embalagem ou equipamento de material celulésico é utilizado
sucessivamente em varias condicdes de contato, os ensaios de migracao serao
realizados submetendo-se as amostras sucessivamente a estas condicoes de
teste, usando-se 0 mesmo solvente.

2.4. Para um determinado tempo de contato, se o material celulésico passa
nos ensaios de migracdo a uma temperatura especifica, ndo é necessario
efetuar testes a temperaturas menores que essa.
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2.5. Para uma determinada temperatura de contato, se o material celulésico
passa nos ensaios de migracao para um tempo especifico, ndo é necessario
efetuar testes para tempos menores que esse.

Comentario Brasil: alterar o texto para: “Quando nao se aplicar nenhuma das
condicbes de contato sugeridas neste regulamento, deve-se empregar
condi¢des que mais representam o uso da embalagem”.

2.7. Para papéis, nao revestidos e revestidos, deverdao ser utilizados os
simulantes descritos no Regulamento Técnico referente a migracao total em
Embalagens e Equipamentos Plasticos em Contato com Alimentos, sendo que
o simulante, para embalagens destinadas a entrar em contato com alimentos
gordurosos, devera ser o iso-octano, ou solugao de etanol/agua a 95% v/v ou o
oxido de polifenileno modificado (MPPO).

3. DETERI\!IINA(;A,O DA MIG,RAQAO TOTAL COM OS SIMULANTES AGUA,
SOLUGAO DE ACIDO ACETICO 3% E SOLUGCAO DE ALCOOL ETILICO A
15%.

3.1 REAGENTES
3.1.1 Agua destilada ou deionizada de condutividade inferior a 2,5 uS /cm.

3.1.2 Solucao de acido acético a 3% (m/v), preparada a partir de acido acético
diluido com agua destilada ou deionizada de condutividade inferior a 2,5
uS/cm.

3.1.3 Solucao de alcool etilico a 15% (v/v), preparada a partir de alcool etilico
95% diluido com agua destilada ou deionizada de condutividade inferior
a 2,5 uS/cm.

3.2 VIDRARIAS E EQUIPAMENTOS

QO

Erlenmeyers;

O

Provetas;

o O

)
)
) Pipetas graduadas;
) Pesa filtros;

)

D

Cépsulas de porcelana;

f) Béqueres;

g) Dessecador;

h) Chapa de aquecimento;

i) Banho-maria com controlador de temperatura;

j) Balanca analitica, com valor da menor divisdo de 0,1mg;
k) Régua calibrada, com valor da menor divisdo de 1 mm.
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Nota: tanto as cépsulas de porcelana como as vidrarias empregadas nao
podem apresentar superficies desgastadas, devem ter sido devidamente
lavadas com solucao de &cido nitrico a 20% e devidamente enxaguadas.

3.3 PROCEDIMENTO
3.3.1 Para papéis nao revestidos (resultados expressos em mg/dm?).

a)

b)

c)

Cortar um namero de corpos de prova, de dimensodes tais que a superficie a
ser analisada seja de pelo menos 600 cm2 Para calcular a superficie
considerar os dois lados do papel.

Colocar os corpos de prova em um béquer e adicionar o simulante
escolhido em uma relagdo de 0,3 mL/cm? de superficie analisada e
empregar temperatura e tempo de contato de acordo com a condi¢ao
escolhida (ver Tabela 1).

Nota: Caso o papel absorva totalmente o simulante, deve-se aumentar a
quantidade desse de modo a se ter liquido em excesso.

No final do periodo de contato, transferir quantitativamente o extrato para
um outro béquer e reduzir o volume até por volta de 50 mL.

Notas:

(1) Caso o papel desprenda fibras, o extrato deve ser filtrado através de
cadinho de vidro sinterizado.

(2) O volume empregado nas operagoes de lavagem e transferéncia deve
ser anotado e ser o mesmo em todas as determinacdes paralelas. Este, de
preferéncia, ndo pode ultrapassar 100 mL.

Transferir quantitativamente o volume reduzido do béquer para uma capsula
(ou béquer) tarada e leva-la ao banho maria até evaporacao total do liquido.

Nota: O volume de simulante empregado na operacdao de transferéncia
deve ser anotado e ser o mesmo em todas as determinac¢des paralelas.
Este, de preferéncia, ndo pode ultrapassar 50 mL.

Levar a capsula com o residuo de evaporacao em estufa a (105 £ 3) °C por
uma hora. Apéds, esfria-la em dessecador por 30 minutos e peséa-la, com
precisao de 0,1mg. Repetir as trés ultimas operacdes (secagem em estufa,
resfriamento em dessecador e pesagem) até obter peso constante. Fazer
um branco empregando o0 mesmo volume usado no ensaio para lavagem e
transferéncia. Expressar a migracdo total (MT) em mg/dm? segundo a
formula:

MT = (R+ - Ra)/A
Onde,
Ry = massa do residuo da amostra, em mg;
R2 = massa obtida na prova em branco, em mg;
A = area total de contato com o simulante, em dm?.

Caso o residuo seja muito baixo, gerando uma incerteza alta no resultado,
repetir a determinacdo empregando uma &rea maior de papel. Se
necessario o volume de simulante pode ser aumentado.
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Q)

Repetir o ensaio trés vezes e expressar como resultado final a média das
trés determinacdes acompanhada de seu desvio padrao.

3.3.2 Para papéis revestidos.

a)

b)

Cortar um namero de corpos de prova, de dimensodes tais que a superficie a
ser analisada seja de pelo menos 600 cm2,

Colocar os corpos de prova em dispositivos especificos de modo que
apenas a superficie que entrard em contato com o alimento fique em
contato com o simulante.

Colocar o simulante escolhido em uma relagdo de 0,3 mL/cm? de superficie
analisada e empregar temperatura e tempo de contato escolhido (ver
Tabela 1).

No final do periodo de contato transferir quantitativamente todos os extratos
para um erlenmeyer ou béquer limpo. Evaporar o extrato até
aproximadamente 100 mL e transferir quantitativamente para uma capsula
(ou béquer) tarada.

Evaporar o conteldo da capsula (ou béquer) em banho-maria, evitando
perdas. Colocar a capsula (ou béquer) em estufa a (105 £ 3)°C, por uma
hora. Esfriar a capsula (ou béquer) em dessecador por 30 minutos e pesar o
residuo, com precisdo de 0,1mg. Repetir as trés Uultimas operacoes
(secagem em estufa, resfriamento em dessecador e pesagem) até obter
peso constante. Fazer um branco empregando o mesmo volume usado no
ensaio para lavagem e transferéncia. Expressar a migracao total (MT) em
mg/dm?2 segundo a férmula:

MT = (R+ - R2)/A
onde
R; = massa do residuo da amostra, em mg
R> = massa obtida na prova em branco, em mg
A = area total de contato com o simulante, em dm>.

Caso o residuo seja muito baixo, gerando uma incerteza alta no resultado,
repetir a determinacdo empregando uma &rea maior de papel. Se
necessario o volume de simulante pode ser aumentado.

Repetir o ensaio trés vezes e expressar como resultado final a média das
trés determinacées acompanhada de seu desvio padrao.

DETERMINAGCAO DA MIGRACAO TOTAL COM O SIMULANTE N-
HEPTANO

4.1. Reagente: n-heptano P.A..

4.2. Vidrarias e equipamentos

a) Balbes para destilagao;

b) Provetas;

c)

Pipetas graduadas;
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k)

Pesa filtros;

Pérolas de vidro;

Béqueres;

Dessecador;

Banho-maria com controlador de temperatura;

Balanca analitica, com valor da menor divisdo de 0,1mg;
Sistema de destilacdo de solventes;

Régua calibrada, com valor da menor divisdo de 1 mm.

Nota: As vidrarias empregadas nao podem apresentar superficies desgastadas
e devem ter sido devidamente lavadas e enxaguadas com acetona.

4.3. Procedimento

4.3.1. Para papéis nao revestidos (resultados expressos em mg/dmz2).

a)

e)

Cortar um numero de corpos de prova, de dimensdes tais que a superficie a
ser analisada seja de pelo menos 600 cm2 Para calcular a superficie
considerar os dois lados do papel.

Colocar os corpos de prova em um béquer e adicionar o n-heptano em uma
relacao de 0,3 mL/cm? de superficie analisada e empregar temperatura e
tempo de contato de acordo com a condicao escolhida (ver Tabela 1).

Nota: Caso o papel absorva totalmente o simulante, deve-se aumentar a
quantidade deste de modo a se ter liquido em excesso.

No final do periodo de contato, transferir quantitativamente o extrato para
um baldo com algumas pérolas de vidro, previamente tarado e conectar o
baldo a um sistema de destilagdo para remocao do solvente até restar
poucos mililitros dele no fundo do balao.

Nota: O volume empregado nas operacdes de lavagem e transferéncia deve
ser anotado e ser 0 mesmo em todas as determinacdes paralelas. Este, de
preferéncia, ndo pode ultrapassar 100 mL.

Levar o baldao com o residuo de evaporacao em estufa a (105 + 3) °C por
uma hora. Apés, esfria-lo em dessecador por 30 minutos e pesa-lo, com
precisao de 0,1 mg. Repetir as trés ultimas operacdes (secagem em estufa,
resfriamento em dessecador e pesagem) até obter peso constante. Fazer
um branco empregando o0 mesmo volume usado no ensaio para lavagem e
transferéncia. Expressar a migracdo total (MT) em mg/dm? segundo a
formula:

MT = (Ry — R2)/(A x n)
Onde,

R+ = massa do residuo da amostra, em mg;
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f)

9)

R.> = massa obtida na prova em branco, em mg;
A = area total de contato com o simulante, em dm?;

[l 4

n = O numero “n” é o fator de reducdo do simulante D, usado
convencionalmente para considerar a maior capacidade extrativa do
simulante D em relacdo a capacidade extrativa do alimento em questdo. O
valor de “n” se encontra na Tabela 2 de classificagdo dos alimentos do
regulamento técnico Mercosul sobre migracdo em materiais, embalagens e

equipamentos plasticos destinados a entrar em contato com alimentos.

Caso o residuo seja muito baixo, gerando uma incerteza alta no resultado,
repetir a determinacdo empregando uma area maior de papel. Se
necessario o volume de simulante pode ser aumentado.

Repetir o ensaio trés vezes e expressar como resultado final a média das
trés determinacées acompanhada de seu desvio padrao.

4.3.2 Para papéis revestidos.

a)

b)

e)

Cortar um numero de corpos de prova, de dimensdes tais que a superficie
a ser analisada seja de pelo menos 600 cm?.

Colocar os corpos de prova em dispositivos especificos de modo que
apenas a superficie que entrara em contato com o alimento fique em
contato com o simulante.

Colocar o n-heptano em uma relacdo de 0,3 mL/cm?2 de superficie
analisada e empregar temperatura e tempo de contato escolhido (ver
Tabela 1).

No final do periodo de contato, transferir quantitativamente o extrato para
um baldao com algumas pérolas de vidro, previamente tarado e conectar o
baldo a um sistema de destilacdo para remog¢ao do solvente até restar
poucos mililitros dele no fundo do balao.

Nota:

(1) O volume empregado nas operacgoes de lavagem e transferéncia deve
ser anotado e ser o mesmo em todas as determinacdes paralelas. Este, de
preferéncia, ndo pode ultrapassar 100 mL.

Levar o baldo com o residuo de evaporacao em estufa a (105 + 3) °C por
uma hora. Apés, esfria-lo em dessecador por 30 minutos e pesa-lo, com
precisdao de 0,1 mg. Repetir as trés ultimas operacbes (secagem em
estufa, resfriamento em dessecador e pesagem) até obter peso constante.
Fazer um branco empregando o mesmo volume usado no ensaio para
lavagem e transferéncia. Expressar a migracdo total (MT) em mg/dm?
segundo a féormula:

MT = (R1 = R2)/(A x n)
Onde,
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5.1

5.2

5.3

Ry = massa do residuo da amostra, em mg;
R2 = massa obtida na prova em branco, em mg;
A = area total de contato com o simulante, em dm?;

n = O numero “n” é o fator de reducdo do simulante D, usado
convencionalmente para considerar a maior capacidade extrativa do
simulante D em relacdo a capacidade extrativa do alimento em questao. O
valor de “n” se encontra na Tabela 2 de classificacdo dos alimentos do
regulamento técnico Mercosul sobre migracdo em materiais, embalagens e
equipamentos plasticos destinados a entrar em contato com alimentos.

Caso o residuo seja muito baixo, gerando uma incerteza alta no resultado,
repetir a determinacdo empregando uma area maior de papel. Se
necessario o volume de simulante pode ser aumentado.

Repetir o0 ensaio trés vezes e expressar como resultado final a média das
trés determinacdes acompanhada de seu desvio padrao.

METODOS DE DETERMINACAO DE OTRAS SUSTANCIAS DE INTERES
EN MATERIALES CELULOSICOS. QUE—DA-MIGRAGAO-TOTAL-COM

OS-SIMULANTES 1SO-OCTANO, SOLUCAO DE-ALCOOL ETHLICO-A
95% E-OXIDO DE POLIFENILENO-MODIFICADO (MPPO)
Para iso-octano e solucao de alcool etilico a 95%: BS DD CEN/TS 14234:
Materials and articles in contact with foodstuffs — Polymeric coatings on
paper and board — Guide to the selection of conditions and test methods

for overall migration.

Para iso-octano e solucao de alcool etilico a 95%: BS EN 15519: Paper
and board intended to come into contact with foodstuffs — Preparation of
an organic solvent extract.

Para 6xido de polifenileno modificado (MPPO): BS EN 14338 Paper and
board intended to come into contact with foodstuffs — Conditions for
determination of migration from paper and board using modified
polyphenylene oxide (MPPQO) as simulant.
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6. DETERMINACAO DA MIGRACAO ESPECIFICA

6.1. Para extrapolacao dos limites de substancias em alimentos para limites no
papel, ou material celulésico, deve ser considerada a gramatura do papel e ou
a area de contato com o alimento e a massa do alimento contido na
embalagem. Quando estas informacdes nao estiverem disponiveis, deve ser
considerada a relacdo de um 1kg de alimento para 6 dm? de papel. (COE
Technical document N°.2. — Guidelines on test conditions and methods of
analysis for paper and board materials and articles intended to come into
contact with foodstuffs (Version 3)).

6.2. Para o calculo da migracao especifica de elementos ou substancias com
restricdes neste regulamento, aplicam-se as seguintes férmulas:

m S
ME = --- x ---, onde:
A V
ME: migracao especifica de substancia ou elemento, em mg/kg;

m: massa de substancia ou elemento no extrato de migragao, em mg;
A: 4rea total de contato da amostra com simulante, em dm?;

(S/V): relacao area de superficie / volume de contato real entre o material
celulésico e o alimento, em dm?/kg de agua;

6.3. Quando o ensaio de migracao € efetuado em material celulésico genérico
e nao na embalagem final, utiliza-se a relacao (S/V) real. Se nao se conhece
esta relacdo, pode-se usar uma relagdo S/V = 6dm?/litro.

6.4. Quando nos testes se usa a embalagem final, entdo A=S e a férmula se
reduz a:

m
ME = ---, onde:
Vv
ME: migracao especifica de substancia ou elemento, em mg/kg;
m: massa de substancia ou elemento no extrato de migracao, em mg;

V: massa de agua correspondente ao volume da embalagem, em kg.

6.5. A massa do elemento ou substancia no extrato de migracao de calcula
com a seguinte férmula:

m = C x V', onde:
m: massa do elemento ou substancia no extrato de migracdo, em mg;

C: concentragdo do elemento ou substancia no extrato migracdo, em mg/l,
determinada pelas técnicas analiticas mais adequadas em cada caso;

V’: volume do extrato de migracao, em .
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TABELA 1 - CONDICOES PARA OS ENSAIOS DE MIGRACAO

CONDIGOES DE CONTATO

A) Contato prolongado

> Tempo(t):t>24h
Temperatura (T): T< 5°C
> Tempo(t):t>24h
Temperatura (T): 5°C < T <40°C

B) Contato breve
» Tempo(t):2h<t<24h
Temperatura (T): ambiente-
(C). Contato momentaneo
> Tempo(t):t<2h
Temperatura (T): ambiente
D) Elaboracéo
» Temperatura (T): 40°C < T <80°C
» Temperatura (T): 80°C < T <100 °C
» Temperatura (T): T > 100 °C
E) Envasado a quente

» Temperatura (T): T > 70 °C

SIMULANTE A
Agua destilada

20 °C/48 h
50 ¢C/24 h

40 °C/24 h

40°C/2 h

65 °C/2 hs
100 ¢C/30 min
120 °C/2 hs

Encher a T de ebulicao
e esfriar a 38 °C

CONDIGAO DE ENSAIO

SIMULANTE B

Acido acético a 3%

(P/v)

20°C/48 h ou
50 ¢C/24 h

40 °C/24 h

40°C/2 h

65 °C/2 hs
100 ¢C/30 min
120 °C/2 hs

Enchera T de
ebulicao

e esfriar a 38 °C

SIMULANTE C
Etanol a 15% (v/v)

20 °C/48 h
50 °C/24 h

40 °C/24 h

40°C/2 h

65 °C/2 h

Nao se aplica

SIMULANTE D
n-Heptano (1)

20 2C/30 min
20 2C/30 min

20 2C/15 min

20 2C/15 min

40 2C/30 min
50 °2C/30 min
65 2C/2 hs

50 °C/15 min
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